INSERTIFUSTO CILINDRICO
con Testa Svasata -Serie P-FTS
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Acciaio Inox Alluminio
o M3 4000 12 3000 12 2500 07
& M4 6000 3.8 5800 6 3700 2
\ M5 10000 6,00 1000 1250 5500 400
- Mé 15.000 11,50 21.000 20,50 8.300 7.50
-"'\ { M8 22.500 22,00 30.000 30,00 9.700 18,00
"}/ M10 26.000 37,00 37.800 51,00 13.300 23,00
>
M10 30000 40,00
M12 32000 50,00
M12 45000 70,00
d ¢ 2 g 5 i " S ) | P-PASSANTE L-LUNGO
15:3,0 ) 9 P c
M3 30440 5 4,9 8 - - 15 4,7+5,3 105 p L
15:35 . n P c
M4 35+5.0 6 59 9 - - 1.5 5,8+6,3 3 p L
15%4,0 . 13 P c
M5 40460 1 6,9 10 - - 15 6,8+7,3 15 p L
1,5¢4,0 . 15 P c
Mé 40460 9 8,9 12 - - 1.5 8,5+9,2 m p L
15+4,0 , 16,5 P c
M8 40460 n 10,9 14 - - 15 9.5+10,4 19 P L
1,5+4,0 . 18 P c
M10 4.046.0 12 n9 15 - - 1.5 11+12 205 p L
N.B. Non tutte le misure vengono realizzate nei MATERIALIDISPONIBILI:
materiali sopra indicati. Acciaio Zincato
Per verificarne la disponibilitd, rivolgersi Acciaio Inox A2
direttamente ai nostri uffici. Acciaio Inox A4
Alluminio
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