[[ INSERTI FUSTO SEMI ESAGONALE
M con TestaTonda - Serie P-FTT/SE
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Acciaio Inox Alluminio
M3 4000 12 3000 12 2500 07
M4 6000 3.8 5800 6 3700 2
M5 10000 6,00 1000 1250 5.500 4,00
| Mé 15.000 11,50 21.000 20,50 8.300 7.50
M8 22.500 22,00 30.000 30,00 9.700 18,00
M10 26.000 37,00 37.800 51,00 13.300 23,00
@ M10 30.000 40,00
M12 32000 50,00
M12 45000 70,00
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03+18 , 9 P c
M3 18430 - - 8 5 49 - 0,75 52+5]7 10 P L
05:2,0 ’ 7075 n P c
M4 25+4,0 - - 9 6 59 - 1 57+6,2 12,5 P L
0525 - 16,5 cC C
05+25 g 72+17 12 P c
M5 2,0+4,0 - - 10 7 6,9 - 1 7,7+82 15 P L
05+3,0 - 18 cc c
05+3,0 13 87+92 15,5 P C
Mé 35+6,0 - - 13 9 8,9 - 15 87+92 19 P L
05+3,0 12 - 23 cC C
1,035 16 9,7+10,2 18 P C
M8 3,0+55 - - 16 1 10,9 - 15 9,7+10,2 20 P L
05+3,0 14,5 - 23,5 cC C
08+3,5 . 19 P C
M10 35260 - - 16 12 19 - 17 10,2+10,7 22 p L
1,0+3,5 18 17 13,0+13,5 21 P C
M10 3,0+5,0 - - 17 13 12,9 - 2 14,2 14,7 24 P L
1,0+3,5 16,5 2 - 26,5 ccC C
1,0+4,0 . 28 P C
M12 35:7.0 - - 23 16 15,9 - 2 16,2 +16,7 29 P L
N.B. Non tutte le misure vengono realizzate nei MATERIALIDISPONIBILI:
materiali sopra indicati. Acciaio Zincato
Per verificarne la disponibilitd, rivolgersi Acciaio Inox A2
direttamente ai nostri uffici. Acciaio Inox A4
Alluminio
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