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DIMENSIONE REALE MEDIA

DIMENSIONE REALE PICCOLA

DIMENSIONE REALE PICCOLA

DIMENSIONE REALE MEDIA

DIMENSIONE REALE GRANDE

Altre opzioni disponibili. Per informazioni 
complete relative a opzioni disponibili, 
numeri di parte, istruzioni per l’installazione  
	 e specifiche dei prodotti, visitare 

Dimensione A B C D E F G

Piccola 43 15.1 8.9 15.9 22.2 28.6 20.6 13.9

Medio 44 23.8 14.6 25.4 32.1 44.5 31.8 22.2

Grande 14 28.6 22.7 34 44.5 63.5 47.6 33.3

Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione

Disponibile anche con: azionamento ad attrezzo, cava a 
taglio, cava esagonale

•	 Disponibile in tre misure
•	 Facile regolazione  
	 del serraggio 

Materiali e finiture
Acciaio, zincato. 

Dati prestazionali 
Carico statico massimo: 
43 Serie Piccola: 330 N

44 Serie Medio: 490 N

14 Serie Grande: 670 N

 Chiusure a compressionees 43 · 44 · 14
Autoregolanti · Montaggio a tre fori 

www.southco.com/43 
www.southco.com/44 
www.southco.com/14
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Guarnizione

Gamma di serraggio utile

Materiale
G   Gamma di 

serraggio utile Testa 
zigrinata

Testa a 
taglio

Min.  Max.

Acciaio

3.2 9.5 44-1-1-0 44-1-16-0

9.5 19.1 44-1-2-0 44-1-17-0

19.1 28.6 44-1-3-0 44-1-18-0

Acciaio inox

3.2 9.5 44-1-1-24 44-1-16-24

9.5 19.1 44-1-2-24 44-1-17-24

19.1 28.6 44-1-3-24 44-1-18-24

Materiale
G   Gamma di 

serraggio utile Testa 
zigrinata

Testa a 
taglio

Min.  Max.

Acciaio

3.2 7.1 43-1-4-0 43-1-13-0

6.4 13.5 43-1-5-0 43-1-14-0

12.7 19.8 43-1-6-0 43-1-15-0

Materiale
G   Gamma di 

serraggio utile Testa 
zigrinata

Testa a 
taglio

Min.  Max.

Acciaio

3.2 19 14-10-11-11 14-10-71-11

9.5 31.8 14-10-13-11 14-10-73-11

22.2 42.9 14-10-14-11 14-10-74-11

44 · Carico statico massimo

43 · Serie Piccola

14 · Serie Grande



• I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono a stock salvo venduto presso una o più sedi Southco. Se i prodotti non
       sono disponibili nello stabilimento più vicino, occorre preventivare un certo tempo per la spedizione da un altro stabilimento. 67

Le dimensioni senza tolleranze sono
riportate solamente a titolo di riferimento.
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Le dimensioni senza tolleranze sono
riportate solamente a titolo di riferimento.

3,2 

Preparazione del pannello

Tipi di testa:
Testa zigrinata con taglio per cacciavite

2,8

1

Materiali e finitura
NOTTOLINO e RONDELLA DI
RITEGNO: acciaio 1010
BUSSOLA: acciaio 12L14
I componenti elencati sopra sono
zincato, cromato più guarnizione di
tenuta.
MOLLA: acciaio inox 17-7PH passivato
MOLLA CONICA: acciaio inox 302
passivato
CORPO: acciaio 1010 zincato, cromato
più guarnizione di tenuta.
VITE: acciaio 12L14 zincato, cromato
più guarnizione di tenuta

Installazione
1. Preparare la porta.

2. Far passare il pomello della
chiusura attraverso il foro centrale
e fissarlo con due rivetti o viti.

Indicazioni sulla
resistenza del prodotto

(per assisterVi nella scelta del prodotto, sono
disponibili campionature di prova)

Carico massimo di funzionamento: 330 N
Carico di rottura medio: 600 N

12,3 mm. MIN.
13,1 mm. MAX.

TELAIO

PORTA

10,3 

Due fori Ø 3,3 mm.

Ø 0,95 mm.

20,6 

Testa con taglio per cacciavite

B

A

C

13,9 

7,1 

420,6 

28,6 

R 15,9

120°

Girare in senso
orario per chiudere

Southco®- Chiusure a compressione
Chiusure serie piccola
• Montaggio a tre fori
• Un giro extra consente la regolazione della

compressione applicata
• Due stili di accesso con azionamento manuale

o ad attrezzo

Forma e
posizione del

nottolino
(preassemblato)

determina il
serraggio

utile (vedere
la tabella)

15,9 

19,1 
22,2 15,1 

SERRAGGIO
(vedere la tabella)

8,9 mm.
All’esterno della 
zigrinatura

Posiz.
nottolino

SERRAGGIOTIPO

A
B
C
A
B
C

3,2

6,4

12,7

3,2

6,4

12,7

MIN.         MAX.
 7,1

13,5

19,8

7,1

13,5

19,8

43-1-4-0 •
43-1-5-0 •
43-1-6-0

43-1-13-0 •
43-1-14-0 •
43-1-15-0 •

Testa zigrinata con
taglio per cacciavite

Testa con
taglio per cacciavite

NUMERO DI PARTE



68 • I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono a stock salvo venduto presso una o più sedi Southco. Se i prodotti non
       sono disponibili nello stabilimento più vicino, occorre preventivare un certo tempo per la spedizione da un altro stabilimento.
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Chiusure Serie media
• Montaggio a tre fori
• Un giro extra consente la regolazione della compressione applicata
• Sette stili di accesso con azionamento manuale, a chiave o ad attrezzo
• Disponibile nella versione anticorrosione
• Bordo di rifinitura opzionale per nascondere la bulloneria di montaggio

44,5 

31,8 6,4 

22,2 

11,1 

120°

25,4 R

SERRAGGIO

25,4 

27,5 

32,1 23,8 

fl 14,6 

1TIPO
“A”

TIPO
“B”

Girare in senso
orario per
chiudere

Girare in senso
antiorario per

chiudere

B

A

C

Forma
e posi-
zione
del
nottolino

Testa zigrinata

Testa con
taglio per cacciavite

Testa Toolhead

3,2 9,5

9,5 19,1

19,1  28,6

3,2 9,5

9,5 19,1

19,1  28,6

3,2 9,5

9,5 19,1

19,1  28,6

3,2 9,5

9,5 19,1

19,1 28,6

3,2 9,5

9,5 19,1

19,1  28,6

3,2 9,5

9,5 19,1

19,1  28,6

3,2 9,5

9,5 19,1

19,1  28,6

Spessore
portaTipo

Pomello piatto nero
0,8
to
6,4

2,8
to
4,4

  1,2
 to

  2,8

Testa con cava
esagonale da 4 mm

Type “A” Type “B”
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

44-1-1-24 •
44-1-2-24 •
44-1-3-24 •

44-1-16-24 •
44-1-17-24 •
44-1-18-24 •

Acciaio inox
passivato,
Tipo “A”

Acciaio

44-99-116-11 •
44-99-116-12 •
44-99-116-13 •
44-99-119-11 •
44-99-119-12

44-99-119-13 •
44-1-34-0 •
44-1-35-0 •
44-1-36-0

44-1-1-0 •
44-1-2-0 •
44-1-3-0 •
44-1-22-0 •
44-1-23-0 •
44-1-24-0 •
44-1-16-0 •
44-1-17-0 •
44-1-18-0 •
44-T-1 •
44-T-2 •
44-T-3 •

Pomello in nailon
nero

44-10-16-0 •
44-10-17-0 •
44-10-18-0 •

Posiz.
nottolino

MIN.           MAX.

A
B
C

44-99-222-71 •
44-99-222-72 •
44-99-222-73 •

3.2 9.5

9.5 19.1

19.1  28.6

1,07
to

2,36

Serratura a chiave*

*Le serrature hanno la  stessa chiave.  Sono disponibili serrature a combinazioni differenti.
Per ulteriori informazioni, contattare Southco.

SERRAGGIO
NUMERO DI PARTE



• I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono a stock salvo venduto presso una o più sedi Southco. Se i prodotti non
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Le dimensioni senza tolleranze sono
riportate solamente a titolo di riferimento.
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Tipi di testa

Materiali e finitura
NOTTOLINO, CORPO e RONDELLA DI RITEGNO:
acciaio 1010 zincato, cromato più guarnizione di
tenuta o acciaio inox 304 passivato.
BUSSOLA e VITE: acciaio 12L14 zincato, cromato
più guarnizione di tenuta o acciaio inox 303
passivato.
MOLLA e MOLLA CONICA: acciaio inox 302
passivato.
Modelli con pomello nero:
POMELLO: nailon nero
Modelli con cava esagonale:
VITE: acciaio 12L14 zincato, cromato più
guarnizione di tenuta
Copertura:
PIASTRA: acciaio 1010 fosfatato e rivestimento
nero opaco
PERNI: acciaio 10B21 fosfatato
DADI: acciaio dacrotizzato†
RONDELLE DI SICUREZZA: acciaio per molle
dacrotizzato†
Per modelli con serratura a chiave:
CORPO SERRATURA: zinco pressofuso
rivestimento nero opaco
CILINDRETTO: zinco pressofuso rivestimento
nero opaco
CHIAVI: ottone nichelato.
† Marchio depositato della Metal Coatings International, Inc.

Indicazioni sulla
resistenza del prodotto

(per assisterVi nella scelta del prodotto, sono
disponibili campionature di prova)

Carico massimo di funzionamento: 490 N
Carico di rottura medio: 1070 N

Temperatura d’esercizio (gruppo POMELLO):
da -20°C a 80°C

Grado d’infiammabilità (POMELLO):
UL 94-HB

Copertura

COPER-
TURA

47,6 

25,4 2 9,5 

31,8 

COPERTURA E 
PRIGIONIERI DA 
10 - 32 SONO UN 
PEZZO UNICO

Pomello nero piatto

Ø 47,6 

12,7 

4,8 

Testa con taglio per cacciavite

Testa con cava esagonale

Testa a
cava esagonale

4,8 

Ø 12,6 

Cava
esagonale
da 4 mm

15,1 

Ø 34,9 

Pomello in nailon nero

Zigrinata

1 mm

Testa Toolhead

4,6 

34,9  

12,7 

28,6 

Ø 6,4 

Ø 14,3 

Ordinate l'attrezzo
separatamente; numero 
di parte 29-90-215-10 •Serratura a chiave

57,9

24,6

Due viti 10-24 (non fornite). Lunghezza delle 
viti 7,1 mm. più lo spessore della porta.

19,1

23,6

Ø

NUMERO DI PARTE
DELLA COPERTURA

44-30-101-10 •

Installazione della
copertura

NOTA - Le coperture si possono usare con tutti i
tipi di chiusure a serraggio regolabile di misura
intermedia, ECCETTO tipi con serratura a chiave.
Sono forniti due dadi e due rondelle di sicurezza.
La coppia massima suggerita di serraggio dei dadi è
di 2,8 N.m.

Installazione
1. Preparare la porta.
2. Far passare il pomello della chiusura attraverso il

foro centrale e fissarlo con due rivetti o viti.

TELAIO
PORTA

Due fori
Ø 4,9 mm. Un foro 

Ø 16 per
zigrinati e 
tipi a pomello
piatto. Ø 13,5 
per tutti 
gli altri tipi.

15,9 ±0,1 

19 mm. MIN.
22,2 mm. MAX.

15,9 ±0,1

Preparazione del pannello
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Le dimensioni senza tolleranze sono
riportate solamente a titolo di riferimento.

Tipi di testa:

Testa svasata con
taglio per cacciavite

12,7 Cava 
esagonale 
da 8 mm. 
Si può anche usare una 
chiave esagonale da 5/16".

Ø 22,2 

12,7 

Testa a cava esagonale

Materiali e finitura
NOTTOLINO: acciaio 1010, zincato,
cromato più guarnizione di tenuta.
RONDELLA DI RITEGNO: acciaio 1010
BUSSOLA: acciaio 12L14.
I componenti elencati sopra sono zincati,
cromati più guarnizione di tenuta.
MOLLA e MOLLA CONICA: acciaio inox 302
passivato.
CORPO: acciaio 1010 zincato, cromato più
guarnizione di tenuta.
VITE: acciaio 12L14 zincato, cromato più
guarnizione di tenuta.

Installazione
1. Preparare la porta.

2. Far passare il pomello della chiusura
attraverso il foro centrale e fissarlo con
due rivetti o viti.

Indicazioni sulla
resistenza del prodotto

(per assisterVi nella scelta del prodotto, sono
disponibili campionature di prova)

Carico massimo di funzionamento: 670 N
Carico di rottura medio: 1400 N

Pomello zigrinato

Chiusure Serie grande
• Montaggio a tre fori
• Un giro extra consente la regolazione della

compressione applicata
• Tre stili di accesso con azionamento manuale

o ad attrezzo

SERRAGGIO

28,6 44,5 
38,9 

34

Ø 22,7 mm.
(esterno

della
zigrinatura)

34,1 

33,3 

15,9 

1,6 
23,8 

47,6 7,9 
63,5 

110°

Southco®- Chiusure a compressione

Girare in senso
orario per chiudere

B

C

A

Forma e
posizione del

nottolino
(preassemblato)

determina il
serraggio utile

(vedere la tabella).

3,2

9,5

22,2

3,2

9,5

22,2

3,2

9,5

22,2

Posiz.
nottolino

A
B
C
A
B
C
A
B
C

Serraggio
NUMERO DI PARTE

MIN.         MAX.
Tipo

Testa zigrinata

Testa con cava
esagonale

14-10-11-11 •
14-10-13-11 •
14-10-14-11 •
14-10-91-11 •
14-10-93-11 •
14-10-94-11 •
14-10-71-11 •
14-10-73-11 •
14-10-74-11 •

Testa con taglio
per cacciavite

19

31,8

42,9

19

31,8

42,9

19

31,8

42,9

Preparazione del pannello

19 mm.
MIN.

28,6 mm. 
MAX.

TELAIO

PORTA
24      

Due fori, 
Ø 6,5 mm. ±0,1

23,8 ±0,1

47,6 ±0,2

Ø +0,1
–0,4




