
4 MONTAGGIO E APPLICAZIONE

Gli inseriti permettono di ottenere filettature resistenti su lamiere e tubolari di spessore ridotto.
Questa tecnologia risulta essere l’unica e indispensabile per alcuni tipi di applicazione, in particolare, per
la sua facilità di montaggio che ne permette la posa operando da un solo lato con la semplice trazione
della macchina tirainserti ed è sicura poiché non vi è fuoriuscita di vapori o gas, né sussiste il pericolo di
incendio.
Possono essere installati con estrema facilità in diverse tipologie di materiali (acciaio, magnesio,
alluminio, plastica, compositi.

1) Avvitare 2) Introdurre 3) Serrare 4) Svitare
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Diametro:

Tipologia di prodotto :

Formato:

Lunghezza:

Materiale :

Z - Acciaio Zincato

X - Acciaio Inox

A - Alluminio            

O - Ottone

FTT , FTS , FTR , 

FTR/Z , FTT/Z, FTRE, 

FTTE

M3, M4, M5, M6, M8, 

M10, M12

C - Corto

L - Lungo

P - Passante

CC - Cieco

COME ORDINARE

Il nostro codice d’ordine è costituito da una serie alfanumerica indicante: diametro, tipologia di prodotto,
lunghezza ed infine il materiale.
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