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Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione

Altre opzioni disponibili. Per informazioni 
complete relative a opzioni disponibili, 
numeri di parte, istruzioni per l’installazione  
 e specifiche dei prodotti, visitare 

DIMENSIONE
REALE

DIMENSIONE
REALE

Cilindro 
serratura

Cilindro 
serratura

Ghiera di fermo

Ghiera di fermo

54

Impugnatura

Impugnatura

84

25

25

Camma

Camma

Piastra di ritegno

Piastra di ritegno

2 dadi di fissaggio

Rondella 
elastica

Rondella 
elastica

Alberino 
(filettatura M10)

Alberino 
(filettatura M10)

Nota: Non 
modificare 
questo dado 
preimpostato 
in fabbrica

Nota: Non 
modificare 
questo dado 
preimpostato 
in fabbrica

Rondella 
autobloccante (2)

Rondella 
autobloccante (2)

Gamma di 
serraggio 
utile

0.8
39  A  

A

Guarnizione

Guarnizione

90˚�

48.5
raggio di 

oscillazione

100 
raggio di 
oscillazione

0.8
39

112.5

27

54

2 dadi di fissaggio

90˚�

G

Gamma di 
serraggio 
utile

G

Chiusura a camma 92
Impugnatura a T e a L · Serraggio regolabile

•	 Installazione  
 a foro tondo
•	 Fermi in posizione di  
 apertura e chiusura 

Materiali e finiture
Lega di zinco e acciaio, zincato 

Dati prestazionali
Carico statico max: 
Camma corta 400 N 
Camma lunga 200 N

Note sull’installazione
Gruppo vite e rondella di bloccaggio 
M4 x 10 (fornito). 
Per porte di spessore > 3,0 
calcolare la lunghezza della vite 
usando la formula seguente: 
Spessore porta +7,00  

Chiavi
Vedi pagina 130

Nota
Per le versioni con serraggio fisso 
vedi pagine 124

Per la versione con alberino  
quadrato da 8 vedi pagina 143

4 Camma corta

24

47

1.2
5 19

5

 19

 19

48

Ø 4 Spinotti  19

38
Camma 

corta

57 Camma lunga

5 Camma lunga

www.southco.com/92

Camma (fornita) Piastra di ritegno (fornita)

Impugnatura a T

Impugnatura a L
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Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione

Altre opzioni disponibili. Per informazioni 
complete relative a opzioni disponibili, 
numeri di parte, istruzioni per l’installazione  
 e specifiche dei prodotti, visitare 

Gruppo maniglia
Guarnizione

Camma

Piastra di ritegno 

Aste opzionali per 
sistemi a punti multipli 
Veti Padina 198-199

38±0.2

Ø 21±0.1

TelaioPorta

1  Per la camma corta:
da 25,5 min. a 32 max.

2 fori,
Ø 4.8±0.1

19±0.1 

2  Per la camma lunga: 
da 25,5 min. a 51 max.

C C

Tipo
“A”

Tipo
“B”

Ruotare in senso 
orario per chiudere

Ruotare in senso 
antiorario per chiudere

L  Tipi di serratura
1 Impugnatura a T, senza serratura
2 Impugnatura a T con chiave CH751 (due chiavi fornite)
3 Impugnatura a L, senza serratura
4 Impugnatura a L con chiave CH751 (due chiavi fornite)

92 - L   R  - F   G   C

R  Rotazione
1 Tipo A in senso orario per chiudere
2 Tipo B in senso antiorario  
 per chiudere

F  Finitura
1 Cromo lucido
5 Rivestimento a polvere nera

C  Camma 
1 Corta 38
2 Lunga 57

Selezione del numero di parte
Vedi tabella

www.southco.com/92

 G  
Serraggio 

utile
Min. Max. A

1

16

19 32

2 32 44.5

3 44.5 57.5
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Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione

Altre opzioni disponibili. Per informazioni 
complete relative a opzioni disponibili, 
numeri di parte, istruzioni per l’installazione 

e specifiche dei prodotti, visitare 

DIMENSIONE REALE

www.southco.com/92

•	 Installazione  
 a foro singolo
•	 Si adatta a un’ampia  
 gamma di serraggi utili

Materiali e finiture
Nailon e acciaio, zincato

Dati prestazionali
Carico statico max: 110 N

Nota
In figura: versione con pomello.  
Addizionale Disponibili nei modelli 
con impugnatura a L e testa a  
taglio e a filo

Chiusura a camma 61
Serie universale per armadietti · Serraggio regolabile

19

L

Alberino, 4.8 sq.

1 foro Ø 6.8       

Ø 24.1

+0.1
-0.0

Ø 22.5

Serraggio 
totale 
max.

Telaio

13

17.533.5

8

3.2
9.5

Vite di fermo

Camma

Fermaglio

Porta

Max. serraggio totale Lunghezza L alberino Numero di parte del complessivo

12.5 25.5 61-10-102-11

25 38 61-10-104-11

44.5 57 61-10-107-11 

Chiusura a camma 92
Impugnatura compatta a T e a L · Serraggio regolabile

•	 Facile regolazione  
 della camma

Materiali e finiture
Lega di zinco, a polvere o cromata,  
e acciaio zincato

Dati prestazionali
Carico statico max: 150 N

Nota
Disponibili con finitura nera e cromo

Per le versioni con albero filettato 
vedi pagina 134.

Per le versioni con serraggio fisso 
vedi pagina 124.

Numero di parte guarnizione:  
92-70-G (venduta separatamente)

33.2

Tipo A
ruotare in
senso 
orario per 
bloccare 
la camma

Tipo B
ruotare in senso 
antiorario per 
chiudere

Camma 
(venduta separatamente)

13.6

40.7 Lunghezza alberino

61.2

Montaggio a scomparsa 
8 fori-
filettatura 32

Finitura
Lunghezza 
alberino

Numero di parte impugnatura a  
T compatta

Tipo A Tipo B

Nera

38.1 92-61-113-50 92-61-213-50

50.8 92-61-114-50 92-61-214-50

63.5 92-61-115-50 92-61-215-50

10.9 
3.6 

60.9

50.8

19

7.9 Quadrata

Numero di parte camma

92-24-203-12

Camma

DIMENSIONE 
REALE

www.southco.com/61

Stile pomello

Impugnatura a T compatta

La figura mostra il modello con impugnatura compatta a 
T Disponibile con impugnatura a T e a L Disponibile con o 
senza serratura




