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Cerniere

Dovete inclinare o ruotare uno schermo piatto per eliminare
fastidiosi riflessi? Regolare un poggiatesta per ottimizzare il
comfort? Angolare una tastiera per garantire ergonomia? | vantaggi
offerti dalla gamma di cerniere e meccanismi di controllo della
posizione Southco superano di gran lunga quelli delle tradizionali
cerniere. La nostra linea completa di soluzioni per la regolazione
del movimento di porte e pannelli aggiunge nuove funzionalita e
prestazioni ad ogni applicazione.

Dovete installare o smontare una porta senza attrezzi? Bloccarla
in posizione di apertura o chiusura? Abbiamo la soluzione che fa
per voi. Cercate una cerniera con caratteristiche di robustezza
specifiche? Southco offre dispositivi realizzati in svariati materiali,
dalle plastiche leggere all’acciaio inox pressofuso per impieghi
pesanti. Inoltre, grazie all'ampia scelta di misure e tipologie di
installazione, troverete sempre la soluzione pil adatta ai vostri
requisiti applicativi. Porte a filo, porte non complanari, pannelli in
legno o in metallo? Nessun problema, le nostre cerniere si adattano
perfettamente alla maggior parte delle configurazioni di porte e
telai.

E se la vostra applicazione richiede una soluzione specifica, tutte le
cerniere Southco possono essere personalizzate per soddisfare le
vostre esigenze individuali.



L'ampia gamma di cerniere esterne SOUTHCO® comprende
soluzioni di facile installazione.

<> Grazie al montaggio esterno, lo spazio all'interno dell'armadio
resta completamente libero

<> L'ampia varieta di opzioni di montaggio consente di adattare
le cerniere alla maggior parte delle configurazioni di porta e
telaio

Cerniere esterne

Le cerniere integrate SOUTHCO® possono essere incluse nella
fase di progettazione, diventando parte integrante di qualunque
applicazione.

> Forme e misure espressamente progettate per adattarsi alle
vostre dimensioni applicative

2> Modelli integrati o a scomparsa con coperchi a scatto

2 Funzioni di controllo della posizione perfettamente integrate
nell'applicazione

Cerniere integrate

Le cerniere a scomparsa SOUTHCOP si montano all'interno
dell'applicazione risultando invisibili a porta chiusa.

< Esaltano il design industriale dell'applicazione

<> Coniugano l'installazione a scomparsa con la semplicita di
montaggio
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Cerniere
Guida alla selezione

Usate questa guida alla
selezione per scegliere la
cerniera piu adatta alla
vostra applicazione
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Altre opzioni disponibili. Per informazioni
complete relative a opzioni disponibili,
numeri di parte, istruzioni per l'installazione

e specifiche dei prodotti, visitare
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Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione
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FUNZIONAMENTO

Frizione costante
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Frizione regolabile

Con fermo
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Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione




’EQ @ Cerniere
‘ ‘. % Presentazione del prodotto

Versatilita e semplicita in azione

| requisiti di incernieramento variano significativamente in base ai vari modi costruttivi e alle
finalita estetiche dell'applicazione.
Usare la guida seguente per selezionare la cerniera adatta alla propria applicazione.

Tipi di applicazione

Cerniere esterne
\//.*\\ 2 Disponibili i ieta di tipologi teriali d | licazi
e Esterne ponibili in una varieta di tipologie e materiali per corredare qualunque applicazione
—r — > Ottimizzano lo spazio interno dell'applicazione

Montaggio in superficie Montaggio a filo Montaggio disassato

—L— Cerniere a scomparsa
2 Non interferiscono con I'estetica dell'applicazione
<> Eliminano punti di attacco visibili e aumentando la resistenza al vandalismo

V9

Telaioa C Montaggio finale Perno virtuale
Perno a scomparsa Perno a scomparsa

Te=@== | |ntegrate Cerniere integrate
> Parte integrante della soluzione

2 Il controllo della posizione esalta la qualita del prodotto

Altre opzioni disponibili. Per informazioni
complete relative a opzioni disponibili,
numeri di parte, istruzioni per l'installazione

INFO e specifiche dei prodotti, visitare
Llr . www.southco.com
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Caratteristiche del prodotto
Smontaggio della porta

> Le cerniere amovibili consentano di rimuovere facilmente le porte senza utilizzare

attrezzi

2 Lecerniere per porte amovibili semplificano il montaggio, la manutenzione e

I'installazione delle porte

Southco offre due tipi di cerniere per porte amovibili:

A sollevamento

Metodo di installazione

Perno amovibile/retraibile

2 Le cerniere SOUTHCO® possono essere installate in vari modi per adattarsi
perfettamente ai requisiti dell'installazione

S

Foro filettato / posteriore Viteria a scomparsa Con spinotti di

Viteria di montaggio

m www.printecsolution.com
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Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione
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Cerniere
Presentazione del prodotto

Tecnologia del Posizionamento

L'ampia gamma di soluzioni Southco per il controllo del movimento migliora le caratteristiche
funzionali di qualunque applicazione. Questa gamma spazia dalla semplice integrazione di
sistemi a frizione costante nelle cerniere standard, a sofisticati sistemi di posizionamento e
angolazione personalizzati. Garantite dalla reputazione di affibilita Southco, la maggior parte
delle soluzioni tecnologiche offrono lunga durata e non richiedono alcuna manutenzione o
regolazione.

Le cerniere per il controllo della posizione SOUTHCO® sono disponibili in
varie tipologie:
Cerniere a frizione

2> Consentono un posizionamento
infinitamente variabile

> Bloccano saldamente il prodotto
in qualungue posizione

Frizione costante Frizione regolabile
2 Preimpostati su precisi valori di coppia <> Impostabile dall'utente finale
= N ‘ = . TS
mm®5= Coppia =) Massm.a affidabilita, nessuna
— regolazione

Cerniere con fermo / histabili Cerniere controbilanciate e a energia
pX © Mantengono o individuano una posizione accumulata
‘.Sﬁ Fermo pret'leﬁnit'a. . =) Consen'tono di z?zionare facilmente
= > Impiegabili per mantenere chiusa una pannelli pesanti
porta senza dispositivi di chiusura < Sollevano automaticamente il pannello
sganciando la chiusura

—_——

Altre opzioni disponibili. Per informazioni
complete relative a opzioni disponibili,
numeri di parte, istruzioni per l'installazione

INFO e specifiche dei prodotti, visitare
cLc www.southco.com Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione

R
?m_l % l Ec m www.printecsolution.com
—S==—""""" fasteners e abrasivi




Soluzioni personalizzate

Quando i requisiti della vostra applicazione non rientrano nella linea di prodotti
standard, il team di progettazione globale Southco & in grado di realizzare soluzioni
personalizzate per rispondere alle vostre esigenze applicative.

Sistemi di infotainment a scomparsa

< L'energia conservata consente I'apertura automatica a
20 gradi

< Lafrizione costante consente la regolazione infinita
dell'angolo di visuale

> llfermo a scatto previene la sovracorsa

> Commutazione display integrata

Pop-up display screen
2 L'energia conservata aziona il movimena dello schermo
< Movimento verticale a velocita controllata
< Frizione costante per un posizionamento infinito

Dispositivi a inclinazione e rotazione
> Lafunzione di sicurezza attiva il display solo se rivolto indietro
< Frizione costante per un posizionamena multiasse

2 Dispositivo di blocco per garantire una sequenza di
piegamento corretta

Gruppo poggiatesta integrato

> Frizione costante integrata per il posizionamento costante delle alette
> Cicli elevati per una lunga durata

2 Telaio per poggiatesta a comfort elevato §

Supporti per display
> Contrabilanciamento integrato per una regolazione facile e precisa dell'inclinazione e
della rotazione orizzontale e verticale
> Design strutturale con supporto meccanico e
gestione integrata dei cavi
2 Adatto all'interno di abitazioni
o ambienti ad alta frequenza d'impiego

! ‘U'ﬂ

Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione
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CHIUSURE A CAMMA, MANIGLIE GIREVOLI E

FISSAGGI PER PANNELLI

Serraggio fisso Le chiusure a camma a serraggio fisso SOUTHCO® offrono
una soluzione estremamente flessibile e versatile grazie al
design modulare. La rotazione di 90° della camma consente
un’attuazione semplice e rapida e I'immediata adattabilita ai
sistemi di chiusura a punti multipli. La combinazione di
materiali, finiture e geometrie consente di adattare i tre
componenti base a un’ampia gamma di applicazioni.

<> Buon rapporto costo/efficacia, facili da progettare
e installare

< Disponibili in varie versioni azionahili a mano, con chiave
e mediante attrezzo

< Ampia scelta di materiali
Offrono un serraggio definito
= Versioni con tenuta per soddisfare gli standard NEMA/IP

O

E5 ES ES ¥

Serraggio regolahile | numerosi modelli di chiusure a camma con serraggio
regolabile SOUTHCO® utilizzano camme, controdadi o grani

filettati per consentire un’ampia gamma di regolazione del
serraggio utile. La rotazione di 90° della camma consente
un’attuazione semplice e rapida e 'immediata adattabilita ai
sistemi di chiusura a punti multipli. Cio consente agli utenti
finali di compensare variazioni di materiale o fabbricazione
per soddisfare le specifiche di progettazione. Inoltre, questa
caratterista consente di regolare le dimensioni del serraggio
utile su campo per compensare eventuali problemi connessi
all’'usura o a errori di allineamento.

< Serraggio regolabile dall’'utente

S
Q\ < Una chiusura adatta a molteplici applicazioni per ridurre i
V. \v requisiti di magazzino
S/ < Ampia gamma di tipologie di montaggio e attuazione

l@ww
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Coniugate la praticita di una chiusura con maniglia girevole
all'eccezionale versatilita della chiusura a uno o piu punti.
Disponibili in varie opzioni di serraggio utile e sicurezza di
accesso. Chiusure resistenti adatte ad armadi di qualungque
imensione.

Le aste di chiusura a punti multipli sono disponibili nella versione
Rod-Roller e nella versione standard con punte coniche. | cilindri
DIN e PK standard SOUTHCO® offrono molteplici opzioni di codice
chiave con centinaia di codici standard e personalizzabili.

Per i gruppi di maniglie girevoli adatti alle chiusura a punti multipli
vedi pagine 192 -196

Southco offre varie tipologie di fissaggi per semplificare il
montaggio e il posizionamento dei pannelli.

<= | perniretraibili consentono di installare e rimuovere
rapidamente i componenti e possono fungere da cerniera
retraibile a sgancio rapido per porte amovibili

> Le chiusure a espansione offrono semplicita e rapidita di
accesso, praticita di montaggio a foro singolo oltre a chiusura
e impugnatura in un unico gruppo

< Le chiusure scorrevoli TL impediscono I'apertura accidentale
causata da vibrazioni e carichi d'urto

Maniglia girevole per sistemi
di chiusura a punto singolo

Fissaggi per pannelli

| s
Qfsr\e{s e abraswl



Chiusure a camma e maniglie girevoli
Guida alla selezione

Questa guida alla MATERIALE

INSTALLAZIONE

selezione aiuta a scegliere
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parte, istruzioni per I'installazione
e specifiche dei prodotti, visitare

Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione
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PRESTAZIONI TIPO DI ACCESSO
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Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione
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Chiusure a camma E9
Presentazione del prodotto

La chiusura a camma E5 SOUTHCO® offre una soluzione altamente modulare, semplice

da configurare e ideale per un’ampia varieta di applicazioni. Cambiando la geometria o il
materiale di uno dei tre componenti base (tipo di azionamento per I'accesso, corpo della
chiusura o camma), la chiusura E5 puo essere facilmente regolata e adattata alla maggior
parte delle applicazioni.

Disponibili in vari materiali e finiture per corredare la vostra applicazione.
Finiture standard dei corpi in zinco pressofuso:

Cromata Rivestimento a
polvere nera

Disponibile anche nei modelli resistenti alla corrosione

Acciaio inox nailon caricato Acciaio inox
316 a vetro, nero 304

La chiusura E5 & disponibile in quattro modelli base per soddisfare i requisiti di configurazione e montaggio
delle porte in termini di design, profondita, sporgenza rispetto alla superficie del pannello e tipologia di

azionamento. -
22 23.7 1%
.
ES Standard E5 A basso profilo E5 Con chiusuraa  E5 con scodellino a
Disponibili nella versione Elegante design a basso spinta filo e pomello ad alette
standard industriale e nelle  profilo. Disponibile con E5 Standard con I'ulteriore  Elegante design con
opzioni altamente modulari  azionamento a mano o ad funzionalita di una camma  scodellino ovale. Preserva
e configurabili realizzate in  attrezzo e struttura in lega o un attuatore a molla o I'estetica della superficie
un'ampia scelta di materiali, di zinco con rivestimento dell'azionamento a punti esterna senza creare
finiture e tipologie di cromato o a polvere nera. multipli. Rende pil rapida  sporgenze. Ideale per
accesso. (Vedi pagina 118)  (Vedi pagina 120.) l'apertura a rotazione e la  I'azionamento a punti
chiusura a spinta. multipli su porte di grandi
Altre opzioni disponibili. Per informazioni (Vedi pagina 128) dimensioni in applicazioni
complete relative a opzioni disponibili, numeri di eleganti. (Vedi pagina 122)

parte, istruzioni per I'installazione

Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione
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Ampia scelta di azionamenti per soddisfare svariati requisiti applicativi e industriali.

<> Pratici modelli azionati a mano, con pomello ad alette o impugnatura a T e a L per semplificare I'accesso manuale

< Modelli azionati mediante attrezzo per limitare I'accesso, versioni a montaggio a filo 0 a basso profilo e versioni
conformi agli standard di vari settori industriali

<> Azionamento a chiave per aumentare la sicurezza dell’applicazione

Azionabile manualmente

Azionabile con attrezzo / chiave

Impugnaturaa  Impugnaturaa T Pomello ad Pomello ad A doppia Adoppia  Triangolare  Triangolare Triangolare A taglio A taglio

Tconserratura  senzaserratura  alettecon  alette senza taccada3 taccadab da7 da8 da9 incassato
serratura serratura
Impugnaturaa L Impugnaturaal  Alettacorta  Aletta lunga Quadrata ~ Quadrata  Quadrata  Standard Cava Bellcore Bellcore
con'serratura ‘senza seratura da 6 da7 da8 ferroviario  esagonale 216 Electronics
da8
Aletta a filo Cava Serratura a
quadrata cilindro
da8
< Determinare le opzioni di serraggio per Installazione

Alcune chiusure E5 SOUTHCO® vengono spedite con camma e chiusura separate,
mentre altre vengono spedite completamente preassemblate. Per informazioni
rimandiamo alle pagine dei prodotti.

p
g

un'installazione perfetta

Il serraggio totale include le dimensioni di tutti gli elementi
presenti tra la superficie di montaggio della chiusura e la
superficie di contatto della chiusura sul telaio — compresi
spessore della porta, tenute e guarnizioni compresse,
accessori, telaio fuori centro ecc.

Serraggio

utile
\
Q
\¥Vite
di tenuta Dado di montaggio ES5 Standard E5 A basso profilo
Una volta calcolato il serraggio totale, & possibile selezionare Chiusura e camma spedite Chiusura e camma spedite
separatamente. preassemblate.

facilmente la camma pil adatta alla chiusura E5. Southco
offre un’ampia selezione di camme standard in molti
incrementi di serraggio e camme speciali, ad esempio a
uncino e con chiusura a spinta. Le camme standard offrono
resistenza alle vibrazioni e tolleranza alle variazioni di
serraggio utile.

m www.printecsolution.com
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CHIUSURE A COMPRESSIONE

Riducete o eliminate rumori e vibrazioni o comprimete le guarnizioni
per ottenere una tenuta ambientale o EMI / RF1. Disponibili in
un‘ampia varieta di versioni, compresi modelli con azionamento a
chiave o attrezzo.

Chiusure VISE ACTION®

Una linea completa di chiusure di prima qualita realizzate in base

all'esclusivo meccanismo SOUTHCO® VISE ACTION® che innesta

la camma e genera una compressione antivibrazioni in un unico

movimento semicircolare. Disponibile con nuovi stili di azionamento,
“'materiali, opzioni di finitura e tipologie di installazione per garantire
massima versatilita.

QL '/////'
h’ll/,

<> Fino a 6,4 mm di compressione

<> Azionamento sopra il punto morto per impedire
aperture accidentali

< Disponibili in varie versioni azionabili a mano, con chiave
e mediante attrezzo

<> Disponibili in numerose tipologie di corpo e metodi di installazione
> Versioni con tenuta per soddisfare gli standard NEMA/IP

Basta sollevare la maniglia per rilasciare la compressione e
ruotarla di 90° per aprire. Le chiusure a profilo grande offrono

una presa ampia per shloccare e manipolare pil facilmente le

porte di grandi dimensioni. Le versioni con montaggio afilo e in
miniatura sono ideali per applicazioni eleganti o con spazio limitato.
Disponibili in una gamma di materiali e finiture

Lift and Turn

> Chiusura e impugnatura "tutto in uno" per maggiore praticita
<> Disponibile in vari gradi di compressione preimpostati
<> Disponibile nell'elegante versione con montaggio a filo

@ \
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Questa famiglia di chiusure a compressione comprende un'ampia
gamma di soluzioni a leva con profilo basso o a filo e alcuni modelli
con impugnatura e pulsante di sgancio per le applicazioni stilizzate,
dai comparti dei mezzi di trasporto agli armadi elettronici. Inoltre,
questa famiglia comprende alcune chiusure per impieghi gravosi in
grado di comprimere e aprire facilmente porte munite di guarnizioni

e destinate alle applicazioni industriali, tra cui comparti refrigerati. y ﬁ

Leva

< Maniglia e chiusura in un unico gruppo

<> | modelli con leva sopra il punto morto offrono una chiusura
sicura e un'agevole apertura con azione a leva

Si adattano ad un'ampia gamma di dimensioni di serraggio

Disponibile nell'elegante versione con montaggio a filo Ved I
Versioni con tenuta per soddisfare gli standard NEMA/IP

Varie versioni con azionamento ad attrezzo e a chiave

O00oO

A7

Le chiusure autoregolanti SOUTHCO® consentono all'utente di
regolare la compressione ad ogni azionamento. Queste chiusure
sono disponibili in una varieta di stili, dalle versioni in miniatura

ai modelli piu grandi destinate agli impieghi gravosi, quali
attrezzature edili e armadi industriali. Inoltre, queste chiusure a
compressione offrono soluzioni di accesso estremamente rapide,
economiche e semplice da utilizzare per ridurre le vibrazioni sulle
porte metalliche di piccole dimensioni, ad esempio nel settore dei
condizionatori d'aria e degli armadi elettronici raffreddati a ventola.

> Compressione regolabile dall'utente y /

<> Siregola facilmente in base al serraggio o alle
variazioni dimensionali

2 Numerosi stili di attuazione
< Siadattano ad un'ampia gamma di dimensioni di serraggio

m www.printecsolution.com 7 ‘
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Chiusure a compressione
Guida alla selezione

Questa guida alla MATERIALE INSTALLAZIONE
selezione aiuta a | Acciaio | _ Aflo/ | SPESSOre
scegliere la chiusura a protots | . | acoio | Ao | 2GS | avasso | G
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— c5
S v v 11
o : 1
>le &) Acciaio inox 2 "
| =
2 02 v v 5
N |/ ”
__\N¢ Antivibrazioni Montaggio
— A7 v in
superficie
\ ) 27,48 48
m) Resistenza al = v v v
( fuoco = §
1= Montaggio
E = A% 8514 v v v v posteriore
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Altre opzioni disponibili. Per informazioni # V ‘/ V V posteriore
complete relative a opzioni disponibili,

numeri di parte, istruzioni per l'installazione
INFO e specifiche dei prodotti, visitare
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Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione
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PRESTAZIONI OPZIONI

Resistenza . i Sistema con Sistemi di
alfuoco | OMOIo8AZIONe | antiyibrazioni : Gamma di l:hlu‘sura Accesso | Key-Choice chiusura a
EN 45545 NEMA/IP ) Massimo A Frrra | E chiave iaflanto lucchetto punti multipli

'SV ) 51’; carico statico | compressione ﬂgg t tf’f’r el
N RO —<= utile @, | attrezzo B é!?
¢ ’
v v v 300-600N 6.4 114-81.2 v v v v
v v v 330-356 N 4 3.2-286 v
v 450 N 6.4 79-76.2 v v v
v 1000 N 6 3.5-104 v v
v 220-1250N 2-55 45-111 v v v v
8 v 220-670N 3-5 0-55 v
v v 350 - 1010 N 4-5 10- 88 v v
dall'utente
Definito
v 170-290N dall'utente 1-30 v
Definito
v v Lo0N dall'utente -4l v v v
v 2200 N g5 | Mmontaggio |,
afilo
Definito
v 155N dall'utente 08-222 v
Definito
v 330-670N | tente | 327429 v
Definito
v 13.4-137N dall'utente 1.2-143 v

m www.printecsolution.com

Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione
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CHIUSURE A LEVA

Sopra punto morto/ sotto
punto morto

La gamma ampliata di chiusure a leva SOUTHCO® offre numerose
opzioni di design sopra punto morto e sotto punto morto.
Selezionare la soluzione ideale in base al carico di funzionamento,
ai limiti di spazio e alle considerazioni estetiche dell'applicazione.

< Le chiusure stilizzate si adattano perfettamente alle
applicazioni che richiedono dispositivi eleganti

< | design funzionali offrono soluzioni economiche
e resistenti

= | design con leva arrotondata o a gancio aggiungono
ulteriore resistenza in condizioni di carichi d'urto

\ N : ,'\
\ \ﬁ\

Il design a camma rotante offre il vantaggio meccanico per
generare un'‘azione a leva di grado elevato che garantisce
una presa salda e previene le aperture accidentali. La
struttura compatta, interamente realizzata in metallo,
assicura un'elevata resistenza in un design a hassa
sporgenza ideale per applicazioni complanari o non
complanari.

<> Semplice azione a sollevamento e rotazione

<> Compressione uniforme sulla guarnizione
< Vari stili di azionamento

K5




Questi design di chiusura ad alta resistenza si montano
dietro o all'interno di pannelli combacianti piti spessi per
un'installazione a scomparsa. L'azionamento ad attrezzo
genera un'elevata forza di trazione che comprime

la guarnizione producendo una tenuta ermetica e
impermeabile. Disponibili con varie opzioni di montaggio per
adattarsi ad applicazioni con pannelli a giunto accostato o ad
angolo retto.

< Forza di bloccaggio idonea agli impieghi gravosi
< Crea una tenuta ermetica e impermeabile
< Varie opzioni di montaggio

A scomparsa

By 2

R

Le chiusure flessibili a leva SOUTHCO® impiegano
impugnature in elastomero termoplastico o gomma per
garantire flessibilita di chiusura, accostare saldamente i
pannelli, assorbire/ridurre le vibrazioni ed esercitare una
tensione costante sul dispositivo chiuso.

< Materiali anticorrosione adatti ad applicazioni interne
o esterne

<> Modello con azionamento sopra il punto morto per una
chiusura semplice e affidabhile

Flessihile

> o

Qﬁnﬁs e abraswl



Chiusure a leva
% Guida alla selezione

Questa guida alla MATERIALE INSTALLAZIONE
i | Acciaio "
seIeZI.one aluta' : Serie inox | Zincoo | Plasticae | Montaggio | "°"28"
scegliere !a chpsura a chiusure \zi¢ accialo | gomma | avista oo
compressione pill adatta —
all'applicazione Vi v v v
Disponibile
h\ 97 v v v 4
= con serratura o
.
=S V2,v4 (4 v v
el s
-l Con lucchetto &y
== n v v v 4
&
(—]
w
A v v v v
\ZIJ &) Acciaio inox
[ |
07 v 4
_¢LL Antivibrazioni
= 91 v v (4 (4
S K2 v v v
§ K3, K4, K5 v (4 (4
g 8 R2 v v
&S
E o~
S =
22 ks v v
c7 4 v
= 8 37 Leva v v
=1
a0
= g F1 v v v
37
Impugnatura ./ ./

S www.southco.com
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fasteners e abrasivi

Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione
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PRESTAZIONI TIPO DI ACCESSO

Resist
Complanare Non Serraggio Serraggio zlllee \sII:rearZ:nl cor; :ﬁ;:?ra l:'e::ieas:t‘:a o Iu:t:hetlo Bloccaggio
complanare fisso regolabile & o ik m SRR
v v v v
4 v v v v
4 v v v
"4 v v v v
"4 v v v
4 v v v
v v v v v v
v v v v
v v v v v v v
v 4 v v
v v v 4
v v v
v v v
v v v
v v v v

Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione
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CHIUSURE A SPINTA

ChiUSI.II'E a scompa rsa Le chiusure a spinta si chiudono semplicemente spingendo
la porta, senza richiedere ulteriori azioni di bloccaggio. Le

chiusure a scomparsa si montano all'interno dell'applicazione
per nascondere i punti di chiusura e migliorare I'estetica e la
sicurezza dell'applicazione.

< Le chiusure compatte in plastica offrono una soluzione
economica per porte di piccole dimensioni

< Laflessibilita delle staffe regolabili per I'aggancio garan
tisce un allineamento accurato

< Disponibili con chiusura magnetica o meccanica

”
4, 8

@
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Le chiusure a spinta sono disponibili in diversi gradi di resistenza

e fasce di prezzo per soddisfare ogni requisito applicativo. Inoltre,

queste chiusure sono fornite con una varieta di azionamenti:
scorrevoli, con apertura a spinta o a trazione. Le versioni con
montaggio in superficie consentono I'attuazione del dispositivo e
offrono una comoda presa per I'apertura della porta.

2> Disponibili nelle versioni con e senza serratura

< Disponibili in una varieta di misure, design e tipologie di
azionamento

< Le versioni con montaggio a scatto riducono i costi di
installazione

> Numerosi design resistenti alla corrosione

N

Chiusure a vista

Qeners e abraswl
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y Chiusure a spinta

’, Guida alla selezione - A scomparsa

Questa guida alla

selezione aiuta a scegliere
la chiusura a spinta piu
adatta all'applicazione.

dug,

=

) )

Predisposto
per i sistemi
di chiusura a
punti multipli

Con lucchetto

Acciaio inox

Altre opzioni disponibili. Per informazioni
complete relative a opzioni disponibili,
numeri di parte, istruzioni per l'installazione

' www.southco.com

e specifiche dei prodotti, visitare

Lega di zinco e

Tollera errori di

Classe di prodotto sty Plastica i
P - y
’ }'%E e % v v
3 w M v v
—
J e
IR
°* | . v
® - «
w v

Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione
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INSTALLAZIONE TIPO DI APERTURA TIPO DI ACCESSO
Predisposto per il
sistemi di chiusura a
Foro tondo A scatto Tiro Spinta Sgancio interno punti muttipli
duo,
v (4 v
v v v
v
v v
v v v v
v v
v
v v

Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione

T e
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A
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@/ Chiusure a spinta
. Guida alla selezione - Montaggio in superficie

Questa guida alla MATERIALE PRESTAZIONI
selezione aiuta a scegliere e
; . - B Acciaio inox | |ega dj Caricodi | Gamma di
la chiusura a spinta piu pr?ds:m' NZ1 ¢ zinco e Plastica | funziona- | serraggio
adatta all'applicazione. — | 8 eain e
M1 4 v 270-835N | 20-32
h; Disponibile con
-
S serratura P v v 270N 20-26
! ’ T Sistema Key- M1 4 310N 27-35
<) Choice
Predisposto MP 4 4 15N 35
é per i sistemi
!?‘ di chiusura a
punti multipli R v 25-220N | 2.54-64
\ZU ) Acciaio inox
) 93 v v 330-560N | 20-25
S R3 v 560 N 15
= R3 v 560 N 16.5
(%
=
=T
R4 v 290N 417
M1 v 135-500N | 64-2438
80 v 90N 6
64 v v 55-2700N | 1.2-37.9
T v — =
Altre opzioni disponibili. Per informazioni 60 “ - -
complete relative a opzioni disponibili,

numeri di parte, istruzioni per I'installazione
e specifiche dei prodotti, visitare

Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione

. www.southco.com
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INSTALLAZIONE

TIPO DI APERTURA

TIPO DI ACCESSO

c . " T o1 o
nstaliazione | AM°/ [ & | solleva- Scorri- st "es;s:;""::’e Sgancio "I',:;:::'s;:::t: ?‘f':':'s':‘s‘t'ﬁ?:“
a foro tondo ap::;lsﬂo scatto mento Rotazione mento Tiro spln'a e‘c/mj‘vf/ ?rtrtr interno é!?‘

v 4 4 4 (4
(4 4 4 4 (4
v ("4 4 vV | vV
4 vV | v
vV | vV (4 (4
4 4 4 4
4 ("4 4 (4 4 "4
4 4 "4 4
4 4 4
(4 (4 4 4
vV | vV 4
4 (4 (4 4 4
(4 vV | vV (4
(4 4

Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione
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FISSAGGI A UN QUARTO DI GIRO DZUS®

Fissaggi a un quarto di giro DZUS®

o A

)

o % ‘“i?gzz

Fissaggi a un quarto di giro DZUS®

Southco offre un'ampia selezione di fissaggi a un quarto di giro
DZUS® per soddisfare requisiti quali accesso rapido, elevata
robustezza e prestazioni a basso costo. Ogni linea di prodotti
viene fornita con i ricettacoli adatti per garantire affidabilita di
bloccaggio e praticita di montaggio in una varieta di applicazioni.

| vantaggi DZUS®

< Basso costo di installazione

< Accesso rapido e ripetibile

< Costi di assemblaggio inferiori
< Chiamate di servizio pill rapide
< Migliore ergonomia

< Estetica migliorata

/
\ J
82 85
"‘
A
YRINTEC
—_— fasteners e abrasivi




VITI A FILETTATURA RAPIDA

Fissaggio a un quarto di giro PANEX con

nuovo design
< Design di anello e aletta

< Coprianello ergonomici a scatto

<> Disponibili con finitura lucida, nera e cromo

\;L;; Q )¥ ¢

....... e altri prodotti in arrivo.

Per aggiornamenti e novita sulla gamma dei prodotti Southco per
I'accesso rapido, visitare il sito www.southco.com/dzus

’

m www.printecsolution.com
fasteners e abraslw



S W, . . 8 o
2 Ny Fissaggi a un quarto di giro DZUS®

» : E Guida alla selezione del sistema

: Dispo-
DZUS® Tolleranza Duratain Carico Resistonza nibile in

- Combinazione tipica

alle

Sistemi a un quarto di giro ~ ST™M  cicli tenslle o oni acﬂ?{‘;‘(‘“’

Linee
Determinare il sistema di guid:
fi f 5 o Moderata =
issaggio ad accesso rapido pil 500-2000
idoneo all'applicazione SR
2000 +
82 e 85 Lion
* Resistenza elevata
e Durata in cicli elevata 05 Aito Atto Moderato V

o Varieta di modelli

=]
-~

D8 PANEX Fissaggi

 Tolleranza di serraggio utile

 Durata in cicli moderata
Note  Varieta di modelli

0.9 Moderato Medio Moderato ‘

-
=
S=SA f

STM nysura lo spesslore tgtalg del 09 Tech Line
materiale (STM) dell'applicazione. « Tolleranza di serraggio utile
In questa misura, |a tolleranza deve * Durata in cicli moderata
. N . . .
essere inferiore alla cifra riportata bl

nella tabella della selezione. D1 Dart
........................................................ S S

® Leggero

* Nuovo design di aletta

0.23 Moderato Medio Moderato N/A

foy’
N/

1.2 Alto Basso Moderato N/A

D4 Standard

* Forza di chiusura elevata
* Resistenza elevata
 Resistenza alle vibrazioni

0.6 Moderato | Alto Alto v

D5 Linea Panel

© Ancoraggio al pannello
esterno

 Resistenti alle
vibrazioni

* Indicazione visiva dello
stato della chiusura

7 D7 Pilot
 Chiusura a spinta

0.23 Moderato Alto Alto N/A

FISSAGGI AD ACCESSO RAPIDO

e\ § =«

1 /4
o Antivibasiont 24 Alto Medio | Moderato ‘/f :
X . L o  Apertura a un quarto di giro
Disponibile su richiesta. Richiede
una modifica da concordare con
: i D7 Arrow
il Reparto Progettazione Southco. i
Contattare il rappresentante « Apertura a un quarto di giro 31 Alto Basso | Moderato N/A
Southco della propria zona o inviare * Impieghi leggeri
un'email all'indirizzo:
info@southco.com NY Q-Chiusura
........................................................ bl el
 Semplice installazione a 2.26 Alto Basso Moderato N/A
scatto
Altre opzioni disponibili. Per informazioni o Apertura a un quarto di giro

complete relative a opzioni disponibili,
numeri di parte, istruzioni per l'installazione

e specifiche dei prodotti, visitare °
{;“L’,El DZUS

www.southco.com/DZUS e dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione




Fissaggi a un quarto di giro DZUS®

Guida alla selezione del ricettacolo

Tipo di ricettacolo - Controllare sotto la disponibilita e la configurazione consigliata per il pannello

ot e e T = i L T e e e e
il tipo di montaggio i AN SN A ravosi =
o NI Ole 5|7
ricettacolo @q
82,85Lon | ¢/ 4 v (4 v
e |V | v || v |v]|v v | v
D9 Tech Line 4 4
% D1 Dart v v v
g D4Standard | ¢/ v | o v
- 9 v| |v
- D7 Pilot v
D7 Arrow v v
NY Q-Chiusura v (4
ool I Vi v viv| v iv i iv] v | v
nstalazionesn) -y |y | v | v viv|ivi iv | iv]|iv| v
S R vivi|iv|iv|v viviv|iv|v
= e A v
Fusione " | v/ v iv | v v v ivi|iv|iv|v
il IV v | v viv|iv | iv| v %
DZUS

Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione
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fasteners e abrasivi
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Fissaggi a un quarto di giro DZUS®

» : E Stili di attuazione

- Guida online DZUS®

m Guida interattiva ai prodotti
9 Visualizzate le grafiche
m animate dei prodotti
m 9 Visualizzate soluzioni
2 Scaricate informazioni
m dettagliate sui prodotti,
“ compresi modelli CAD
m scaricabili nel vostro

formato nativo

Disponibile su richiesta. Richiede
una modifica da concordare con il
Reparto Progettazione SOUTHCO®.
Contattare il rappresentante
SOUTHCO® della propria zona o
inviare un'email all'indirizzo:
info@southco.com

Altre opzioni disponibili. Per informazioni
complete relative a opzioni disponibili,
numeri di parte, istruzioni per l'installazione

INFO e specifiche dei prodotti, visitare
LCLIC Y yww.southco.com/dzus

STILI DI ATTUAZIONE

Azionamento ad attrezzo

Azionamento manuale

Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione

Selezionare lo Accesso Cavaa | Esagonale | Security Stile ad Stile ad Stile
stile di cu;nciva croce @ incassata anello aletta pomello
attuazione Eﬁg @ ? ﬁ
§2185 Lion
@ | v | v | v | v | v | v |
D8 PANEX
Fissaggi
N v | v | v | v | v | v |
<
D9 Tech Line
e ‘
/4
D1 Dart
= * v v v | v
; D4 Standard
g E v | v | v v | v
§ D5 Linea Panel
1 |
D7 Pilot
v &
D7 Arrow
‘ v v v | v
NY Q-Chiusura
DZUS




Fissaggi a un quarto di giro DZUS®

Esempio di specifica

(scheda specifiche DZUS®) Scegliere il sistema 1. Selezionare il tipo di
; : B : ricettacolo
Usare la scheda seguente per specificare le componenti del Spinotto Ricettacoko a fermaglio 82-

sistema di accesso rapido DZUS® (Esempio in blu)
Tipo di sistema: 82 DZUS® Lion fissaggio a un quarto di giro

47-113-15

o

—

—

Rondella cava

1. Selezionare il tipo di ricettacolo: A fermaglio: 82-47-113-15

Note: La lettera mostrata nella colonna della selezione dello spinotto verra ——
usata per determinare la lunghezza dello spinotto al punto 4 della procedura
di selezione. Verificare che il ricettacolo selezionato sia adatto allo spessore

Pannello esterno

Rondella di ritegno h‘\ O
Telaio 5

del pannello. % Ricettacolo
2. Selezionare I'aggancio e gli accessori e prendere nota di : . :
A digagggiusta :emo_ P 2. Selezionare gli accessori 3. Calcolare STM

’ i Tipo1 Tipo 2
Accessori: Rondella cava, nera 82-46-101-41 Per la rondella cava, aggiungere 0.5 i
.............................................................................................................. al pannello esterno (P) P—||=
Aggancio: Acciaio inox, 82-32-201-20 82-46-101-41 P

Valori di aggiustamento: ?

Quando si utilizza una rondella cava, aggiungere 0.5 allo spessore

del pannello esterno o allo spessore totale del materiale (STM). {EEL
3. Specificare la lunghezza dello spinotto: per determinare la ek -1l‘fF
lunghezza dello spinotto, calcolare prima lo spessore totale del ™T ~ ~TMT
materiale (srm) TMT=P+F IMT=P+F+14
Note: Ogni ricettacolo ha una sua formula unica per calcolare il valore STM. Configurazione 2 0
Usare le formule fornite con il ricettacolo scelto. Aggiungere i valori di
aggiustamento degli accessori al valore STM. i
- . Colonna selezione Gamma valori STM
Selezionare la configurazione che meglio rappresenta spinotto K]
|'applicazione p-Tutti gli altri ricettacoli
- Min. Max.
Usare il valore STM per trm{are la 23 28 100
lunghezza corretta dello spinotto
nella pagina contenente la guida 28 33 120
alla selezione dello spinotto. 33 38 140
La co\lor'ma corretta dei vglori 38 43 160
STM é riportata nella pagina del
; ; ricettacolo 43 18 180
Configurazione Tipo 2: 3
48 5.3 200
Calcolare STM usando le formule date per il ricettacolo. 53 58 220
Esempio: > 58 6.3 240

TMT =P +F + 1.4 + 0.5 (per lo spessore delle rondelle cave)
TMT=2+2+14+05=519.

Spinotto: Selezione del numero di parte

4. Completare il numero di parte dello spinotto %l B““’I di tteStl‘a (K] Lunghezza <—
g~ Vale a taglio Immettere il numero
i aletta
Tipo ditesta: m L>-12 Ad aletta dalla tabella della

Materiale: 15 Ad anello RA selezione

B——— s S R— 16 Ad anello RB
Lista finale dei materiali: T tangorale

82]-47-113-15 Ricettacolo: a fermaglio in acciaio 19 Ovdeacoce 2 - |E| - |K| - IE
82 |-32-201-20 Aggancio: acciaio inox incassata
82 |-46-101-41 Accessorio: rondella cava, nera T Ad attrezzo incassata

82 |-12-240-16 Spinotto: testa ad aletta, K=240, acciaio zincato

—>|E Materiale <

Note: Controllare che la lista finale dei materiali contenga componenti che 16 Acciaio zincato
appartengono alla stessa classe di prodotto e che siano delle stesse dimensioni 20 Acciaio inox

Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione

TEC
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SERRATURE A CAMMA

E CILINDRI PER SERRATURE

Cilindri PK

| vari modelli di chiusure e cilindri sono disponibili in una varieta
di codici chiave e opzioni di implementazione per offrire
elevata sicurezza e flessibilita.

| cilindri sono disponibili nelle seguenti opzioni:

> Chiavi uguali

> Chiavi diverse

> Chiave master e chiavi diverse
> Con e senza copriserratura

< Accesso mediante attrezzo

> Varie finiture




Le serrature a camma SOUTHCO® CM offrono una soluzione Serrature a camma CM
base per I'accesso manuale o a chiave ideale per un‘ampia
varieta di applicazioni.

Le serrature a camma SOUTHCO® CM sono disponibili nelle
seguenti opzioni:

> Ampia scelta di misure per adattarsi a una varieta
di armadi

2 Varie tipologie di controllo dell'accesso: a chiave,
attrezzo o azionamento manuale

Opzioni di codice chiave flessibili

Il design modulare riduce l'investimento di magazzino
Disponibili nelle opzioni con tenuta ambientale
Finiture eleganti

0000

X E R goxS

CM-2 CM-5 CM-3 CM-6

Le serrature a camma con chiave tubolare SOUTHCO®PT Serrature a camma con chiave
aumentano la sicurezza delle applicazioni e sono disponibili tubolare PT

in varie opzioni.
Le opzioni di chiave tubolare SOUTHCO® PT disponibili sono:

2 Il disegn della serratura a 7 pin aumenta la sicurezza
dell'applicazione

< Ampia scelta di misure per adattarsi a una varieta
di armadi

< Opzioni di codici chiave flessibili
> Elegante finitura in cromo

\

|
N/ o

PT-1
e
m www.printecsolution.com ml % l E'
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f, 0 Cilndri K

’*f" Sistema Key-Choice SOUTHCO®

e Ordinare i cilindri

Il sistema Key-Choice SOUTHCO® & caratterizzato da un cilindro comune compatibile con un'ampia gamma

separatamente di chiusure SOUTHCO®.

i Magglt.)tr.edi.le::lhlllta fie! Questo sistema permette la selezione indipendente della corretta chiusura per I'applicazione e del cilindro
R RSIRUR fetesilEn necessario a gestire la sicurezza del prodotto finale. La guida seguente illustra tutte le chiusure del

o sistema Key-Choice SOUTHCO® acquistabili senza cilindro montato.

Materiali e finiture

Lega di zinco cromata, rivestimento  La possibilita di acquistare i cilindri separatamente consente di:

a polvere nera o con protezione in < configurare vari tipi di chiusure con la stessa chiave

acciaio inox < configurare lo stesso tipo di chiusura con chiavi diverse

< ridurre il magazzino utilizzando i cilindri per gestire diversi codici chiave montandoli nelle chiu

) sure solo al momento di assegnare il codice chiave
’ ’ ? Sistema

) 4 4] Key-Choice

Questa icona indica che il prodotto

& compatibile con il sistema
Key-Choice SOUTHCOP

Chiusure compatibili con il sistema Key-Choice SOUTHCO®

A compressione A spinta

L )

R3-20 Chiusura per

Per altre tipologie di serrature

B 62 Chiusura a compressione E5 Chiusura ad alette s
B D Litand Tampogie 9 Mg e ecim 2%
Per ulteriori informazioni sul e

sistema Key-Choice SOUTHCO®
visitare www.security.southco.com

®

AC-10 Attuatore
E5 Chiusura con impugnatura pagina 264

a T pagina 125

AC-15 Attuatore

E5 Chiusura con impugnatura pagina 265
al pagina 124

C2 Chiusura a leva
pagina 106

C5 Chiusura a leva con tenuta
pagina 104

ES Con scodellino a filo e
pomello ad alette pagina 122

?

Chiusure con
serratura

CM-3 A tenuta
pagina 165

CM-6 Senza tenuta
pagina 164

Altre opzioni disponibili. Per informazioni
complete relative a opzioni disponibili,
numeri di parte, istruzioni per l'installazione

INFO e specifiche dei prodotti, visitare
S N Wwww.southco.com/PK

Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione




Cilindri PK i\’ Q‘

Sistema Key-Choice SOUTHCO® ”’ 4’?'

Cilindri - Serratura a lamelle

Numero di parte cilindri

Chiave CO'diCE Qikper Copriserratura in acciaio inox | Senza copriserratura in acciaio inox lSenz_a copiiserratira £on Senza copriserratura cromata
chiave conf. rivestimento a polvere nera

KA CH751 1 PK-39-72-13-KCH751 PK-132-13 PK-115-13 PK-116-13

KA RS001 1 PK-39-72-13-RS001 PK-132-13-RS001 PK-29-15-13-RS001 PK-29-16-13-RS001

KD 10 copicl 10 PK-39-72-13-KD1010 PK-132-13-KD1010 PK-29-15-13-KD1010 PK-29-16-13-KD1010

KD 50 copicl 50 PK-39-72-13-KD1050 PK-132-13-KD1050 PK-29-15-13-KD1050 PK-29-16-13-KD1050

KD | 125C0DICI | 125 PK-39-72-13-KD1125 PK-132-13-KD1125 PK-29-15-13-KD1125 PK-29-16-13-KD1125
MKKD | 10 coDICI 10 PK-39-72-13-MK1010 PK-132-13-MK1010 PK-29-15-13-MK1010 PK-29-16-13-MK1010
MKKD [ 50 CODICI 50 PK-39-72-13-MK1050 PK-132-13-MK1050 PK-29-15-13-MK1050 PK-29-16-13-MK1050
MKKD | 125CODICI | 125 PK-39-72-13-MK1125 PK-132-13-MK1125 PK-29-15-13-MK1125 PK-29-16-13-MK1125

Chiavi Numero di parte Chiavi Numero di parte

Tipo di testa

Cava a croce

®

Cilindri - Azionabili mediante attrezzo

Numero di parte cilindri

A taglio

=

4 mm Esagonale
incassata

©

8 mm Esagonale
incassata

@

Cromata

PK-0-34027-01

PK-0-43489-01

PK-0-34323-01

PK-0-40374-01

Rivestimento a
polvere nera

PK-0-34027-50

PK-0-43489-50

PK-0-34323-50

PK-0-40374-50

Selezione del codice chiave

KD- Chiavi diverse:
pil codici chiave forniti in un
sistema senza chiave master

MKKD - Con chiave master,
Chiavi diverse:

pit codici chiave forniti in un
sistema con chiave master

Numero di parte comprensivo di
1 cilindro e 2 chiavi

Chiave master (1) PK-24-01 CHT51 PK-10-01 lT(At:['(?hl'Ell'wdu'gua“: »
Chiave di comando PK-1103 RS001 PK-10-01-RS001 u .I I Cl I!I Il usano lo stesso
Lo O i

Installazione cilindro solo per CM-3 e CM-6 (Veti pagina 164)

%

Area e

scalettata Logo Southco su posizione sbloccata. Le spalle

fellesals  Questileio dellusede della prolunga del cilindro devono
Spalle ¥
prolunga essere allineate con le spalle
cilindro della sede.

01 (Senso orario)

Cilindro installato (01 Rotazione)

Dispostivo sbloccato

09 (Senso antiorario)

Dispositivo bloccato

Note sull’installazione

1. Preparare il panello e installare le

chiusure elencate a pagina 164.

2. La chiusura deve essere in

3. Prendere un cilindro e orientare le

lamelle in ottone verso I'area

Cilindro installato (09 Rotazione)
Dispostivo shloccato

scalettata all'interno della sede.
Spingere il cilindro nella sede fino
al punto di arresto.

Dispositivo bloccato

Logo Southco su P

questo lato della sede

4. Inserire la chiave nel cilindro
e girarla per verificare il
corretto montaggio e il buon
funzionamento del cilindro.

Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione

www.printecsolution.com




%“@ Serrature a camma

Guida alla selezione
@ @

Questa guida alla MATERIALE INSTALLAZIONE
selezione aiuta a Shaloex
scegliere la serratura PO [l Key-Chaice | Spessore
s pil] At S et 1S Zinco e acciaio ’ ? t dml.;asslmo
e - j j j Pllgorts
all'applicazione.
- Disponibile o
*‘, /. = CM-6 389
con serratura = v v v
25
WA Sistema &
4. 1 4 Key-Choice = B v v —
Q) ‘ Omologazione
& newwp o v v -
\Z‘J &) Acciaio inox o
—_— g3
s = CM-2 4 389
cM-1 v 26.2
CtM-9 4 75
=
==
=1
E o.
CM-9 v 75
g = PT-1 v 28.9
Altre opzioni disponibili. Per informazioni E &
complete relative a opzioni disponibili,

numeri di parte, istruzioni per l'installazione

e specifiche dei prodotti, visitare
INFO | d g
CLIC
N

www.southco.com Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione

m www.printecsolution.com



PRESTAZIONI TIPO DI ACCESSO

0m:él;$:/z!lrt‘!ne dirotturaculta | Sammadi eckme Chiaviuguali | Chiavidiverse | CTiaVemaster e d
¢ o ¢ P serraggio utile \.’__& chiavi diverse attrezzo
180N 6.4-572 4 v v v v
v 180N 6.4-57.2 v v v v v
180N 16-57.2 (4 (4
4 180N 6.4-57.2 "4 4
4 180N 6.4-445
160N 97-213 (4 4 4
160N 9.7-213
645N 6.4-428 (4 (4 (4

Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione

m www.printecsolution.com
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| modelli con cilindro
estraibile offrono

| 3 Serrature a camma CM
e ,‘v_@ N Selezione

Opzioni serrature a camma

massima flessibilita Cilindro estraibile Opzioni per i modelli a chiave
‘ :ﬂmodelh con cilindro <> Codici chiave multipli Chiavi uguali

;:f:z;r.:p::;:ﬂ:i i < Azionamento ad attrezzo

economiche < Possibilita di cambiare i codici Chiavi diverse

chiave successivamente

> CT0 (Configurazione all'ordine
di acquisto)

¢ Disponibili con sede
provvista di tenuta
o Varie finiture

e Disponibilita di ’ 7" Lo .
un‘ampia selezione @ 0 Opzioni per i modelli ad attrezzo

Chiave master e codici diversi

=&

di sedi e camme di
varie dimensioni Cava a croce
Note Ataglio

Tutte le sedi delle serrature a
camma, le camme e i componenti
dei cilindri CM possono essere
ordinati separatamente per
ottimizzare la flessibilita della

Amm Esagonale incassata

®©0D®

8mm Esagonale incassata

configurazione riducendo al Senza tenuta CM-6 Con tenuta CM-3
minimo I'investimento in scorte.

Per determinare i componenti

delle serrature a camma CM pil

adatti alle vostre esigenze basta T -

consultare |a Guida alla Selezione

ripotata nella pagina seguente. > Codice chiave singolo
<> Con serratura e chiave
> Chiave ad alette
<> Sede e cilindro integrati

]

-

Senza tenuta CM-5 Con tenuta CM-2 Chiave ad alette CM-1

Altre opzioni disponibili. Per informazioni
complete relative a opzioni disponibili,
numeri di parte, istruzioni per l'installazione

e specifiche dei prodotti, visitare
mrol F 3
.% \k www.southco.com/CM Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione
N\

www.printecsolution.com l Ec
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Serrature a camma CM
Selezione

Guida alla selezione delle serrature a camma

1. Dopo avere determinato il modello di
serratura a camma CM pil adatto alle
esigenze applicative, calcolare il serraggio
della camma pit idoneo all'applicazione
usando l'illustrazione riportata sotto.

Spessore della porta

Serraggio utile camma
Telaio

————~— Camma in avanti

T \—Camma dritta
Camma invertita

Note: aggiungere 0,5 al serraggio utile se si utilizza
un modello con tenuta.

2. Nella sezione MARRONE sopra, individuare il
serraggio utile della camma calcolato in base
alla propria applicazione. Se il serraggio utile

rientra tra due valori, adottare il valore maggiore.

Guida alla selezione

Note: alcuni valori di serraggio si ripetono nella
tabella sotto. Adottare il valore che da come
risultato la sede pil corta possibile in base allo
spessore massimo consentito per la porta.

3. Partendo da questo valore, spostarsi
orizzontalmente verso sinistra nella sezione
GRIGIA della tabella e controllare che lo
spessore della porta rientri nel valore massimo
elencato. Dopo avere effettuato questa verifica,
selezionare |a lunghezza della sede indicata
dal rispettivo numero.

4. Tornare al valore di serraggio utile
originale nella sezione MARRONE della
tabella e spostarsi verticalmente verso il
basso nella sezione VERDE. La sezione VERDE
illustra le camme idonee al serraggio utile
dell’applicazione.

Serraggi utili camma

Numero di parte camma

Camma invertita

Dritta Camma in avanti

5. Completare la selezione del numero di
parte della camma pil adatta all’applicazione
determinandone I'orientamento e la lunghezza
nella sezione BLU.

[ Lunghezza Lunghezza —

—

6. Procedere alle sezioni relative alle
serrature a camma (CM-6, CM-3, CM-2,
CM-5 e CM-1) per completare la selezione
del numero di parte.

E] Numero
lunghezza
sede

Spessore max.
della porta

Lunghezza
camma

Orientamento
camma

Utilizzare anche il configuratore online disponibile all'indirizzo www.southco.com

Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione

m www.printecsolution.com




ESTRATTORI

Gli estrattori sono meccanismi che consentono di inserire EStrattOTi COﬂfUI'mi ag" sta ndard
ed estrarre facilmente schede, moduli e frontalini. Inoltre, . S

gli estrattori provvedono all'attivazione del microswitch per industriali

I'hotswap. ,

L'organizzazione PICMG® (PCI Industrial Computer Manufacturer’s
Group) ha sviluppato vari standard per soluzioni COTS tra cui
ATCA®, AdvancedMC®, uTCA® e CompactPCP per regolare il
formato e l'interconnessione delle apparecchiature server per le
telecomunicazioni.

Southco offre numerosi estrattori omologati PICMG®.

Inoltre, il nostro team di progettazione tecnica ha sviluppato
soluzioni su misura per molti 0EM globali. Se non trovate la

soluzione ideale per la vostra applicazione tra quelle proposte in
gueste pagine, potete richiedere una soluzione personalizzata.

CompactPCl, AdvancedMC e ATCA sono marchi registrati di PICMG® - PCI

Industrial Computer Manufacturers Group, Inc.
I, P7 1 ' I

P7 P7

La prog?.ttazione_dei_ nostri estrattori si bas_a essenzialmente Soluzioni per l'inserimento/
sulle esigenze dei clienti nelle aree seguenti: I'estrazione

<> funzionalita hotswap

> maggiore tensione dei pin

<> pi peso sulle schede PC

< una domanda crescente di dispositivi con profili piu
bassi e minore sporgenza su schede e frontalini

< interconnessioni a densita pil elevata di pin

< forze diinserimento / estrazione piu elevate

< dispositivi di bloccaggio secondari

> Corretto allineamento e collegamento a terra

ol

—
A
PRINTEC
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&>

~

x - Estrattori
" y Guida alla selezione

MATERIALE

- Questa guida alla

selezione aiuta a —

: ! N Classe di Mol - Lega di zinco e "
scegliere I'estrattore pid prootto | "estioe Legadizinco | ™ chica Plastica
adatto all’applicazione

. | Proasian v
| %y | Pz v
g
[*%)
=
g "“R P7-A-533-11 v
=3¢ | Pr-rsaz v
x P1-M-811-000 v
x P1-M-812-000 v
3
s x P1-M-813-000 v
=
(4]
=
" P7-M-822-000 4
/ P1-M-823-000 v
= d P1-1-981-10 v
S
=
2 / P1-1-991-10 v
lf CN-10-3-A v
& CN-10-9-A v
=4
=
= CN-11 v
CompactPCl, AdvancedMC e ATCA =
sono marchi registrati di PICMG® - PCI =
Industrial Computer Manufacturers
Group, Inc. ‘ RI80-4 v
Altre opzioni disponibili. Per informazioni ‘ P7-1-30X-X5 v
complete relative a opzioni disponibili, -
numeri di parte, istruzioni per l'installazione
e specifiche dei prodotti, visitare h N
=] _ o southco
N, www.southco.com Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione CONNECT - CREATE - INNOVATE

\ .3

l Ec m www.printecsolution.com
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PRESTAZIONI INGOMBRO

in(::::::noe:it d 250 Cicli ) Grado dl Aggancio Attiva il Conforme All'esterno del frontalino | All'interno del frontalino
max. per Wiitkiic mﬁam::]ahlhté socondario’ | mlceocwitch allupslza;gard (I.unglnaz:ait :ZZL:;ghezza X (I.unghez:; exzt:;gllezza ¥

estrattore
320N v v v v 4 58.20x 4.80 x 17.50 39.92x 2,50 x 13.00
320N v v v v v 58.20 x4.80x 17.50 39.92x2.50x13.00
320N 4 v 4 4 4 58.20x 4.80 x 17.50 38.62x 2.50x 13.00
320N v v v v v 58.20 x4.80x 17.50 38.62x2.50x 13.00
N/A 4 v v v 4 19.55 x 5.65 x 8.86 33.85x5.65% 1250
N/A v v v v v 19.55 x 5.65 x 8.86 33.85x5.65x 12.50
N/A v v v 4 v 19.55 x 5.65 x 8.86 33.85%5.65x 12.50
N/A v v v v v 5.05x5.65 x 14.50 39.70x 6.18 x 17.55
N/A v v v v v 5.05x 5.65 x 14.50 3970 x6.18 X 17.55
17N v V4 v v v 36.00x 25.00 x 19.90 25.25%25.00 x 19.90
17N v 4 v v 4 25.00x 19.90 x 36.00 25.25 25.00 x 19.90
220N v v v v 62x18x 18 14x10x 18
110N v v v v 62x18x 18 Afilo
200N v v v 35x15x30 19x5x15
400N 4 v v 52x23x3 52x 23 %21
325N v v v 54x17x22.5 155%10.35x7

Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione

TE

fasteners e abrasivi
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MANIGLIE E POMELLI

Pomelli I pomelli con design a filo offrono una presa ergonomica senza creare
sporgenze sulla superficie di porte, cassetti o pannelli.

< | modelli a scomparsa ruotano verso I'esterno per
garantire una presa completamente accessibile.

< Tutti i modelli si installano facilmente in un unico foro
di montaggio

Qﬂems e a)rasnn



Le maniglie SOUTHCO® si installano facilmente e rapidamente
assicurando punti di presa comodi ed ergonomici per aprire porte o
cassetti e rimuovere pannelli.

2 Disponibili in una varieta di modelli e gradi di robustezza

> Una varieta di lunghezze standard per assicurare una
presa comoda in base alla dimensione della porta, del
cassetto o del rack

m www.printecsolution.com

Maniglie

" solpme
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DISPOSITIVI PER PORTE DI INGRESSO

DiSpOSitiVi per porte dl Southco offre un‘ampia gamma di soluzioni per I'apertura delle porte espressamente

. studiati per risolvere le esigenze applicative di una grande varieta di configurazioni. |
Ingresso design eleganti ed innovativi conferiscono caratteristiche estetiche e tattili distintive alle
porte di accesso e di cahina. Realizzati con materiali rispondenti agli standard nautici,
questi prodotti assicurano lunga durata e prestazioni affidabili.

Per visionare la nostra gamma completa di prodotti contattate un rappresentante di
Southco o visitate il nostro sito web www.southco.com.

m www.printecsolution.com
fasteners e abraswl



SISTEMI A CHIUSURA ROTATIVA

U N A SU |_U Z| U N E A c H | U s U R A Al momento di scegliere un sistema di accesso a chiusura rotativa

con azionamento a distanza, & importante selezionare una soluzione

R OTATIVA UNI c AEC 0 MPLETA progettata con tre componenti distinti: chiusura rotativa, cavo e
azionamento. |l sistema a chiusura rotativa Southco utilizza questi
tre componenti per realizzare un azionamento manuale a distanza
adatto a una varieta di requisiti applicativi. Per azionare il sistema,
bhasta semplicemente utilizzare I'attuatore e il cavo attiva la chiusura
rotativa consentendo I'apertura del pannello o della porta. La porta si
chiude con altrettanta semplicita.

_&
‘g RA-EM Chiusura
Attuatore -g

< -

Sgancio

€«

Chiusura rotativa

— Chiavistello

Chiusura rotativa

,.\
ml N l Ec m www.printecsolution.com
—S==="""""""fasteners e abrasivi



CHIUSURE ROTATIVE

Southco offre una gamma completa di robuste chiusure a scomparsa.
<> Opzioni di accesso elettronico e manuale

< Disponibili in quattro misure

<> Disponibile nella robusta versione in acciaio inox per garantire
prestazioni affidabili

<> Le versioni per impieghi gravosi sono conformi alle norme FMVSS

<> Due stadi di bloccaggio per evitare il rischio di mancata chiusura

Re-10 Rd-20 R430 R4-50
ATTUATORI

Gli attuatori sono disponibili in un’ampia gamma di design, materiali e finiture
per applicazioni destinate ad ambienti interni ed esterni.

<> Opzioni con chiusura a chiave
<> Azionamento a punto singolo o a punti multipli

> Compatibili con I'esclusione meccani ca se usati con le soluzioni
elettroniche per I'accesso Southco (EAS)

S F @'~

AC-10

CAVI E VITERIA DI MONTAGGI0

| cavi servono a collegare gli attuatori alla chiusura e a shloccare il
meccanismo.

> Adatti ad applicazioni “dritte” e “instradate” —

< Viteria di montaggio per consentire flessibilita nelle applicazioni

Ou)

A5-99-136 R4-0-43922 Staffa di montaggio

m www.printecsolution.com
fasr.enets e abraswl



Sistemi a chiusura rotativa
Caratteristiche generali delle chiusure rotative

Southco offre una linea completa di chiusure rotative, attuatori e cavi di

varie dimensioni e gradi di resistenza per un azionamento diretto, remoto 0 a punti
multipli. [l nostro sistema completo semplifica la specifica di tutti i componenti per i
nostri clienti e offre un’ampia varieta di vantaggi:

Le chiusure rotative per impieghi gravosi omologate FMVSS-206 sono idonee per porte di ingresso
destinate ai passeggeri

[l doppio rotore della chiusura per impieghi gravosi R4-50 compensa gli errori di allineamento
tra chiusura e chiavistello.

[l gruppo camma e pulsante in acciaio temprato promuovono prestazioni affidabili a

lungo termine anche nelle applicazioni esposte alle aggressioni ambientali.

L'innesto a due stadi offre una chiusura positiva applicando forze molto basse anche

quando la porta non & completamente chiusa.

Tipologie di chiusure rotative

Rotore singolo A uno stadio
Posizione shloccata Posizione di bloccaggio completo
. A due stadi
Posizione sbloccata  Posizione di bloccaggio secondario Posizione di

bloccaggio completo

Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione

m www.printecsolution.com




Sistemi a chiusura rotativa
Guida alla selezione - Chiusure rotative e attuatori

S
3
=
-
®
o
1
=
c
=
o
=
o
o
3

Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione

fasteners e abrasivi c

i Famiglia % H
E:Itl;i:’r: n::::: ﬁ?;’::im;im Rot::;:i':ﬁuln u":t: dt:ua Caratteristiche Applicazioni Settori applicativi
é Tipologie di azionamento Carter motore, 'ﬁzsgg?:eaabxz;?epiz?:;?'
= o ; 2 Aunoe compatte, portabagagli, pannelli di 2 !
E R4-10 Impieghi leggeri | Rotore singolo due stadi econqmic_he e.ﬂessib@li accesso, cassette e 2:: ::at:l' aau;:::eséc?i?tﬂz :
_§ per impieghi leggeri armadi per attrezzi arroadt ndustial
s Dimensioni compatte, Macchine a lavoro pesante,
g Aunoe tipologie di o na(li:n:rlrim?;:l’elli di macchine agricole, veicoli
s R4-20 Impieghi medi Rotore singolo | azionamento flessibili, adatte | P gagl, p pesanti, autobus, camper e
E due stadi a impieghi ams:.“' casst:rtte o caravan, apparecchiature e
= medi, economiche ainackper s e armadi industriali
o S Elevata compensazione degli Porte di ingresso, carter 'ﬁ:z:;?:eaazg:;epi?:;ﬁ 2
1] X ez i - i errori di allineamento tra la motore, portabagagli, : !
E 3 R4-30 | Impieghi pesanti | Rotore singolo | A due stadi chiusura ¢ 'aggancio, ideal pannel di accesso d p::;r;taun a:?::rsec‘;:m:rree
g ’;1: per impieghi gravosi grandi dimensioni industriali
N -
gn Massima compensazione degli | Porte di ingresso, carter N:::;;:?:eaa:‘:co:;epif:::ﬁ g
=] i 2 z " errori di allineamento tra la motore, portabagagli, . 0
E R4-50 Impieghi pesanti | Doppio rotore | A due stadi chiusura e I'aggancio, ideali pannelli di accesso di p::raatg'na:t‘)b:rse'cz:?;f::ee
per impieghi gravosi grandi dimensioni vapparEcs
industriali
. Famiglia - Chiusura rotativa
Attuatori e Descrizione Con/senza tenuta Con/senza serratura A
merceologica consigliata
’ AC-15 Attuatore con montaggio in superficie) Con tenuta |Senza serratura/con serratura Tutte
, AC-50 Maniglia a pressione Senza tenuta Senza serratura Tutte
e w AC-60 Attuatore cavo con impugnaturaa T Senza tenuta Senza serratura R4-10, R4-20, R4-30
2
=
5 .
= ' AC-70 Mt “;’I"ai\tcic?" IRta n Senza tenuta Senza serratura R4-10, R4-20, R4-30
- AC-75 AT :ﬁ:’:ﬂfﬁg Atz ln Senza tenuta Senza serratura R4-10, R4-20, R4-30
‘ AC-80 Pulsante e azionamento con cavo Senza tenuta Senza serratura R4-10, R4-20, R4-30
Y
@ AC-M1 Attuatore con levetta a filo Senza tenuta Senza serratura/con serratura| R4-10, R4-20, R4-30
‘ AC-10 Attuatore con montaggio a filo Con tenuta Con serratura Tutte
. AC-20 Attuatore a levetta Con tenuta Con serratura Tutte
% AC-30 Attuatore a pulsante Con tenuta Con serratura Tutte
=
£ : Attuatore ingresso con maniglia a
= AC-40 pulsante Con tenuta Con serratura Tutte
s
=
=<
‘ R3-20 Chiusura a spinta Con tenuta Con serratura Tutte
' 64-40 A levetta Senza tenuta Con serratura R4-10, R4-20, R4-30
“ E5 . spl:ﬂan't? il Senza tenuta Fenza serratura/con serratural R4-10, R4-20, R4-30
{ ]



CHIUSURE A PUNTI MULTIPLI

SI stemi dl chiusura | sistemi di chiusura a punti multipli offrono una soluzione pratica
per I'apertura e la chiusura delle porte di grandi dimensioni in
quanto consentono di controllare piu punti di chiusura agendo su
un unico attuatore.

a punti multipli

| punti multipli di chiusura aumentano la sicurezza e la resistenza
dell'installazione eliminando punti facilmente soggetti a
manomissioni, riducendo i problemi causati da deformazioni e
minimizzando i rumori prodotti dalle vibrazioni.

Disponibili in vari modelli per le applicazioni a tenuta.

A
W22/ 7

SI stemi ad aste | sistemi ad aste a punti multipli possono essere aggiuntiin
modo semplice ed economico a molte chiusure a punto singolo
= SOUTHCO®.

| sistemi ad aste possono essere inclusi nel design originale
dell'armadio o montati in retrofit. | punti multipli di chiusura
aumentano la sicurezza e la resistenza dell'installazione
eliminando punti facilmente soggetti a manomissioni, riducendo
i problemi causati da deformazioni e minimizzando i rumori
prodotti dalle vibrazioni.

Disponibili in vari modelli per le applicazioni a tenuta.

AS
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N uuvn Sistema La chiusura elettronica H3 con maniglia girevole coniuga
- la funzionalita del sistema di chiusura manuale all'ulteriore
elettron ico H3 vantaggio della chiusura elettronica per il controllo

dell'accesso. Per ulteriori informazioni v. pagine nella

sezione dedicata all'Accesso Elettronico.

Bloccaggio e shloccaggio a distanza
Compatibile con chiusure a uno o piul punti

Meccanismo a basso consumo azionato
mediante motoriduttore

Azionamento momentaneo o continuo della chiusura
Esclusione manuale con serratura DIN ad alta sicurezza

Si integra direttamente con i sistemi a rack standard per il
controllo e il monitoraggio dell'accesso

Compatibile con le preparazioni standard dei pannelli

sensori integrati rilevano lo stato della chiusura per il con
trollo, il monitoraggio e le funzioni di allarma in rete

Adatta a porte ad azionamento destrorso o sinistrorso

T e
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Sistemi di chiusura a punti multipli

| sistemi di chiusura a punti multipli offrono una soluzione
pratica per I'apertura e la chiusura delle porte di grandi
dimensioni in quanto consentono di controllare pil punti di
chiusura agendo su un unico attuatore. L'utilizzo di punti
multipli di chiusura riduce i problemi di deformazione

e vibrazione delle porte ed elimina la presenza di punti

M3 a compressione regolabile CR a compressione con

Progettata per armadi omologati ~ maniglia girevole
NEMA/IP Progettata per armadi omologati
Varie opzioni di sicurezza NEMA/IP

Varie opzioni di sicurezza
Progettata con un sistema a
compressione centrale e aste
a rullo regolabili adatte agli
impieghi gravosi

Ogni chiusura & completamente
regolabile per adattarsi
perfettamente alla porta

Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione

" e
— —
N
'RINTEC
— fasteners e abrasivi

facilmente soggetti a manomissione nelle porte di grandi
dimensioni. | meccanismi sopra il punto morto generano
una compressione uniforme lungo I'intero bordo della porta.
Disponibile con una scelta di attuatori eleganti e opzioni di
sicurezza adatte a tutti i requisiti applicativi.

F2 Maniglia a sollevamento Maniglia girevole H3
Progettata per armadi destinati Progettata per armadi omologati
ad ambienti interni e installati NEMA/IP

all'esterno dell'area a tenuta

Vari modelli di attuatore

Adatta al sistema modulare ad
aste AS

Complessivo attuatore lineare per
applicazioni a spazio limitato




Sistemi ad aste

| sistemi ad aste SOUTHCO® possono essere facilmente @:@ Nel presente catalogo, I'icona del sistema a punti multipli

aggiunti a molti sistemi di chiusura a punto singolo per visualizzata sulla pagina di una chiusura indica che &
ridurre i prob!eml d_l def_ormazmne e wb_razwne et! el_lmlnare possibile aggiungere il sistema ad aste di vostra scelta.

la presenza di punti facilmente soggetti a manomissione ) . )

nelle porte di grandi dimensioni. Disponibili con vari attuatori Una volta selezionato il sistema ad aste desiderato, occorre
eleganti e diverse opzioni di sicurezza per rispondere a ordinare dalla stessa famiglia i relativi componenti del sistema e
gualunque requisito applicativo. un dispositivo di chiusura centrale.

FAMIGLIE DI PRODOTTI COMPATIBILI

EAS COMPRESSIONE

A5 Sistema ad aste modulare
Sistema ad aste regolabile (mostrato
in figura con la chiusura a maniglia
girevole H3)

Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione
T ea@mma
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| Chiusure a punti multipli
‘ Guida alla selezione

- Questa guida alla —

selezione aiuta a e
1 il <1 Zinco e ac- Plasticae
SCE%!IGI’SI:. SII.St(?fnada '[t z:;sds;:’l ciao, rivestito Z::z:; d:%‘:::“ acciaio
punti muftpi piu adatto in zinco zincato
a"’appllcazmne Attuatore Chiusura
ﬁ. Disponibile con s v
\/"") serratura
Q) ’) Omologazione
‘ Q) NEMA/IP : % R »
é Sistemi di -
l?, chiusura a =
punti multipli = / F2 v
nl =
-' Con lucchetto -
IR

'\‘J 2 Acciaio inox

\¢L MATERIALE PRESTAZIONI
=nN L Antivibrazioni
— 1
Attuatore Attuatore Atushirs in
SISTEMI AD ASTE Classe di clc:]nz;:(r::o "lﬁlit:::" zinco con Complessivo Rod
pradotto inacciao con asta in a':f;:‘?':l':l Rollor
rivestito alluminio
A5 v v 45
A5- A8
i Contattare v 3
5 Southco
=T
(—]
=3 H3H3
= | Attuatore
Z lineare v 45
v

Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione

m www.printecsolution.com



PRESTAZIONI TIPO DI ACCESSD INSTALLAZIONE
Omologazione Con serratura Con
Caricostatico | ~ NEMA/IP | Compressione :::_'::':g?; echiave | Chiusura con | lucchetto Access.o Ascomparsa ::al:slo
massimo ‘J‘j ¢ utile .J_’) attrezzo i] elettronico profilo
890N 4 5 35-20 v v v v v
500N 4 5 5-124 v v v v
100N 12 15-25 v v
250N v 10.3-50.9 v v v v v

EAS PAGINE

A COMPRESSIONE

FAMIGLIE DI PRODOTTI COMPATIBILI

A CAMMA PAGINE

H3 - EM E3 Grande 62 M1 ES 92 68 01 24
v v v v
v v v v v v v v
v v

Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione
" aRpm—ne
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Soluzioni per I'accesso elettronico SOUTHC

Oltre 70 anni di esperienza e innovazione nel settort
soluzmm tecniche per I’ accessu ga Qgg] oniugate 2

| Applicazi
.| Migliore gestione d :
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Sistema di accesso elettronico

Sistema di accesso elettronico =

Il sistema di accesso elettronico -
Chiusura elettromeccanica é.composto da “!‘ djspositivq
di comando che invia segnali
PORTA all'azionamento della chiusura
APERTA elettromeccanica. La chiusura
elettromeccanica produce un
segnale di uscita per indicare
lo stato del dispositivo.

: L'esclusione manuale aziona la
Monitoraggio dell'aceesso  chjysura in caso di interruzione

della corrente elettrica.

| southco

Sistema di Controllo “@
Accesso

Esclusione manuale

Controllo dell'accesso 2  Le soluzioni elettromeccaniche di
chiusura e bloccaggio SOUTHCO®

possono essere azionate a
distanza utilizzando una

varieta di opzioni di controllo
dell’accesso, tra cui chiavi
elettroniche, tastierini, lettori e
chiavi centralizzate a infrarossi,
interruttori biometrici e comandi
personalizzabili.

Chiusura elettromeccanica S  Southco attribuisce la massima
— importanza al dispositivo

elettromeccanico di chiusura

o bloccaggio, I'elemento pit

critico del sistema di accesso

®) elettronico. Avvalendosi della

sua vasta esperienza nel settore

© della tecnologia elettronica e

o) delle soluzioni meccaniche per

|'accesso, Southco ha creato

-II Jd una vasta gamma di dispositivi
elettromeccanici innovativi per la
chiusura e il bloccaggio.

Esclusione manuale 1 Molti sistemi elettronici di controllo
dell'accesso richiedono I'impiego

di un sistema di esclusione per
consentire |'apertura del dispositivo
in caso di interruzione della

> corrente elettrica. Southco & in
grado di fornire soluzioni creative
per I'esclusione meccanica ed
elettrica basate sulla sua ampia

gamma di soluzioni meccaniche
per l'acce

m www.printecsolution.com l Ec
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SOLUZIONI PER L'ACCESSO ELETTRONICO

Sistema autonomo di Il sistema autonomo di chiusura elettronica SC integra un dispositivo di
X : controllo dell'accesso, una serratura elettronica, un’esclusione elettrica
chiusura elettronica e un'alimentazione in un unico dispositivo. Questo sistema, alimentato

mediante pile AA, & disponibile con chiusura a punto singolo o a punti multipli
per adattarsi a varie tipologie di armadi ed é caratterizzato da un design
ergonomico.

< Design monocomponente per semplificare I'integrazione, senza
collegamenti elettrici

< Disponibile con accesso controllato mediante tastierino o RFID

< Tasto di programmazione per una registrazione semplice e rapida

2 Funzionamento a basso assorhimento di energia per prolungare gli
intervalli di sostituzione delle pile

< Indicatore LED per guidare le procedure di programmazione e
azionamento

SC-11

I $C-10 I SC-20 I

Chlu sure rotative La serie R4-EM coniuga la praticita del controllo elettronico dell’accesso e
: la comprovata sicurezza di una chiusura rotativa in un design compatto e
elettromeccaniche integrato. La facile chiusura a spinta e I'apertura elettronica semplificano

I'accesso in una varieta di applicazioni. Il microinterruttore opzionale invia un
segnale per indicare lo stato della chiusura.

< 12 0 24V cc, minimo assorhimento di corrente

> Compatibile con ingressi generati da qualunque dispositivo di controllo
dell'accesso

< Funziona contro carichi meccanici pesanti
< Versione resistente alla corrosione per ambienti esterni
< Sensore porta opzionale

od
[

R4-EM-8 R4-EM-4, 6 R4-EM-5, 7 R4-EM-1, 2

— e
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Maniglia Girevole Elettromeccanica

La Serie H3-EM é caratterizzata da un efficiente motorino controllato mediante c h iﬂViStB"O
microprocessore che riduce I'assorhimento di corrente e offre funzionalita 3
intelligenti di blocco elettronico e monitoraggio. La soluzione H3-EM pud essere elettromeccanico

utilizzata come sistema indipendente da integrare nel sistema di controllo
degli accessi dell'edificio gia utilizzato, o fornita come sistema completamente
collegato in rete per consentire il monitoraggio a distanza e le funzioni di audit

trail.
2 Facile integrazione con i sistemi standard di monitoraggio e di sicurezza a rack
< Sensori integrati per il rilevamento dello stato della chiusura, il monitoraggio

dell’accesso e le funzioni di allarme
<> Motorino efficiente per ridurre il consumo energetico
< Disponibile con lettore di schede di prossimita H#/0® da 125 kHz, MIFARE®

Classico HID® iClass®
< Disponibile con uscita Wiegand o RS-232

southco
017 00093 00030 n-uF g

H3-EN-68 H3-EM-60

La Serie EM potenzia il controllo nelle applicazioni che richiedono un accesso Chiavistello
sicuro, controllato e a scomparsa. La Serie EM pud essere utilizzata con una :
varieta di chiusure meccaniche montate sulle porte per consentire I'accesso elettromeccanico

elettronico a distanza e utilizzare le chiusure meccaniche esistenti come
esclusione manuale. Questa serratura intelligente puo essere controllata
mediante qualunque dispositivo di ingresso e integra un motorino controllato
mediante microprocessore per offrire la praticita dell’azionamento
elettromeccanico e del bloccaggio a spinta.

2> Montaggio a scomparsa per migliorare la sicurezza dell'installazione e
I'estetica del design industriale

< Installazione semplice e rapida e facilmente adattabile alle installazioni
preesistenti

< Flessibilita di controllo dell'accesso mediante diverse sorgenti di
azionamento elettronico

< Varie configurazioni di montaggio e versioni per chiusure a punti multipli
< Funziona con una varieta di chiusure meccaniche con montaggio sulla porta

EM-05 ! EN-10 . I

—
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Maniglia Girevole Elettromeccanica

== (uida alla selezione
; Controllo ;
Serie chiusura | Tipo chiusura e 2&3?:::}2?: Materiale per basato su Let't;)tr:sttl:es;;:::de e
P di carico I'installazione|  microprocessore - tensione nominale
tenuta stagnal ; integrato
integrato
=3=%
=
£E22% Camma Medio Avista | Acciaio v v 45VDC
EEE = e plastica :
SE32
- - SC
Chiusura Aol
m::ﬂ:’ti a Medio A scomparsa ¢ plastica v 12-24 Ve
L
b= =
— / Chiusura Acciaio
= i rotativa a Medio A scomparsa : 12 024 Vee
o o spinta e plastica
pret
= R4-EM-8
=
E %
e Chiusura -
i
el rotativa a Alto o |Ascomparsa AR v 12-24 Ve
w = : acciaio inox
> spinta
==
—
=
= Chiusura
a rotativa a Medio A scomparsa| Plastica ./ 12-24 Vce
=) .
— spinta
=
b R4-EM-4 e 6
Chiusura
rotativa a Alto A scomparsa [ Acciaio v 12-24 Vee
spinta
8 Maniglia
o= girevole Basso Avista Plastica v v 12-24 Ve
o B Camma
Eas H3-EM-RFID
S=z
== 2 -
S E~ Maniglia
e girevole Basso Avista Plastica v 12-24 Vee
=5 Camma
H3-EM
Camma
= scorrevole
= — 6 Chiavistello Medio A scomparsa | Plastica |/ 12-24 Nlce
o )
=N Chiusura a
=) EM-05 spinta
v Ll
S=¢
== Camma
- =T
P = scorrevole
= ~ Chiavistello Medio A scomparsa | Plastica v 12024 Vee
RS Chiusura a
EM-10 spinta

=
]

—
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TIPO DI

TIPO DI RICHIUSURA

USCITA
COLLEGAMENTO PER ULTERIORI INFORMAZIONI V. PAGINA 34
LED indicatore i
; : : : Sblocco elettronico;
Connettore Cablaggio | Transistora ; di stato della | Sensore porta | Esclusione ms 4
integrato esterno contatto SECe Automatica A tempo chiusura integrato manuale r||::::]g:;rta
integrato
Esclusione
v : : v v elettrica v
V V V V “ Pulsante V
fornito
Pulsante
V ‘/ ‘/ ‘/ fornito
‘/ ‘/ Serie 5 Serie 7 Pulsante
v v fornito
‘/ ‘/ Serie 4 Serie 6 Pulsante
‘/ ‘/ fornito
‘/ ‘/ Serie 1 Serie 2 Pulsante
/ ‘/ fornito
Serratura
‘/ ‘/ ‘/ V integrata ‘/
Serratura
‘/ ‘/ ‘/ ‘/ integrata V
Pulsante
V ‘/ ‘/ fornito
Riscontro di
‘/ ‘/ ‘/ bloccaggio
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SUPPORTI PER SCHERMI

Supporti per schermi SOUTHCO®

Integrando le competenze acquisite nella tecnologia del
posizionamento in una linea completa di soluzioni per

il supporto e il controllo della posizione degli schermi,
Southco ha creato una classe di supporti per schermi
completamente nuova.

| supporti per schermi SOUTHCO® sono:

Affidahili — Per ogni movimento, i supporti per schermi
SOUTHCOP sono collaudati per garantire 20.000 cicli di
azionamento.

Ingegnerizzati — A differenza dei supporti progettati per
['home theater o I'illuminazione degli uffici, i supporti
per schermi SOUTHCO® sono realizzati in base a rigorosi
criteri di progettazione e garantiscono affidabilita nelle
applicazioni pill gravose.

Intuitivi — Grazie alle forze di regolazione impostate in
fabbrica, i supporti per schermi SOUTHCOP assicurano la
facile regolazione dello schermo in base alle esigenze dei
singoli utenti, con forze di bloccaggio controllate in modo
preciso per evitare deviazioni dalla posizione prescelta e
contrastare vibrazioni e carichi d’urto.

Tutti i supporti per schermi SOUTHCO® integrano la nostra
tecnologia di posizionamento a coppia costante.

2 Forze diregolazione impostate in fabbrica e calibrate
con precisione su ogni asse

< Basta spostare lo schermo per orientarlo in un'altra
posizione — non occorre azionare nessuna leva o pomello
di regolazione

< Nessuna deriva dalla posizione prescelta dovuta alla
pressione esercitata dalle dita durante I'utilizzo delle
funzioni touch screen

2> Selezionabili in base alla dimensione dello schermo per
un controllo preciso della forza di regolazione esercitata
dall'utente

—_——
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| supporti per schermi SOUTHCO® garantiscono
un’affidabilita impareggiabile.

< Ciascun supporto per schermo Southco ® é collaudato
per garantire la stessa forza di regolazione specificata
per 'intera durata del ciclo di vita nella maggior parte
delle applicazioni, senza richiedere manutenzione o
regolazione

\) )
o BN o= ’ bl ey
AV-D25 \' AV-D30 AV-D30 AV-D30 AV-D32 AV-D32

—
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. ? Supporti per schermi
E Guida alla selezione

- e Usate questa guida alla
selezione per il supporto
per schermi piu adatto alla
vostra applicazione.
% | M%) <y ) 1<) ey

=
(=
@
o
o.
=
—J
w
o}
el
(=}
(=]
—
=
L
=
=
=)
=
=
=T
=
=
=T
(3~}

Inclinazione Inclinazione e rotazione | Inclinazione, rotazione e
Regolabile in base Inclinazione e rotazione oscillazione
all'altezza della visuale | consentono di regolare la L'aggiunta dell'oscillazione consente di
dell’u_tgntg e alle posizione dello schermo verso ottimizzare la liberta di regolazione e di
condizioni di luce destra e sinistra riparre lo schermo dopo I'uso
AMMA DI MO 0 D PPORTO
Inclinazione Incinaziote Inclinazione e Inclinazione, rotazi-
> rotazione one e oscillazione
Numero di | |
prodotto < [ » < £ < )
4 ‘f/ / ‘;/ ‘:4" /
B é L]

e rotazione

<,_|2 > Inclina.zione
] /

- AV-D25 4
Inclinazione,

G-I)‘ 6.')‘ > rotazione e =

oscillazione =

@ Coppia
/ costante

e \ Coppia =
controbilanciata S Av-C20 v

AV-D30
Serie T

AV-D30

Serie K ‘/

AV-D32
Serie K

AV-D30
Serie A
AV-D32
Serie A

Altre opzioni disponibili. Per informazioni
complete relative a opzioni disponibili,
numeri di parte, istruzioni per l'installazione

INFO e specifiche dei prodotti, visitare
ﬁ: www.southco.com/AV Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversamente indicato

l Ec m www.printecsolution.com
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Supporti per schermi
Guida alla selezione

m www.printecsolution.com

Inclinazione a coppia costante Inclinazione a coppia

Assicura forze di regolazione costanti controbilanciata

e massima sicurezza di bloccaggio in La coppia controbilanciata integrata
posizione nelle applicazioni soggette a semplifica la regolazione riducendo la
vibrazioni e carichi d'urto forza impressa dall'utente anche nel
riposizionamento di schermi pesanti

=
o
o
(=]
=
=
(=]
o
=

PO D NPPIA A DIA DR D\

; coppia ologazione n
Coppia costante | .+ onilanciata l A MIS-I S S g -t g o
grata posizione astica e uminio e

$> e}‘ “, ad I‘I fEd 0512 acciaio inox acciaio
v v v
v v v v
v v
v v v v v
v v v (4 (4 v

Altre opzioni disponibili. Per informazioni
complete relative a opzioni disponibili,
numeri di parte, istruzioni per l'installazione
e specifiche dei prodotti, visitare

Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversamente indicato




VITI IMPERDIBILI

Fissaggi filettati

| fissaggi imperdibili per pannelli prevengono la perdita di

viteria e i potenziali danni causati dalla caduta dei fissaggi

nelle apparecchiature operative. Le viti imperdibili risultano
particolarmente utili per le applicazioni che prevedono un utilizzo
ripetitivo del fissaggio. Numerosi stili Southco disponibili per
soddisfare requisiti specifici di spazio e accesso.

Le viti imperdibili SOUTHCO® sono disponibili in una varieta di
tipologie di montaggio nei pannelli e stili di testa per soddisfare gli
standard industriali e i requisiti dell'applicazione. Le viti imperdibili
4C con pomello stampato sono disponibili in varie dimensioni

e caratterizzate da pomelli stampati in policarbonato /ABS per
abbinare il colore del fissaggio all'estetica dell'applicazione

o differenziare i punti di accesso e consentirne l'immediata
identificazione.

< Viti ad alta resistenza da impiegare con cacciaviti a
coppia elevata

< Maggiore robustezza e resistenza alla corosione
< Disponibili in colori standard e personalizzati

< Varieta di stili di installazione

< Azionamento a mano o attrezzo

< Disponibilita di modifiche e soluzioni personalizzate per
soddisfare i requisiti delle singole applicazioni




Quando la flessibilita riveste una grande importanza, la linea di
fissaggi a vite con filettatura rapida Southco garantisce I'accesso
immediato imprimendo pochi giri. Il passo grosso della vite a
filettatura rapida, combinato con I'ampia gamma di ricettacoli,
offre una resistenza integrata alle vibrazioni su pannelli di svariati
spessori.

< Sistema di fissaggio ad alta resistenza
< Antivibrazioni

< Accesso rapido con pochi giri

< Adattabile a variazioni del materiale

Viti a filettatura rapida

09,12, 17 09,12, 17 09,12, 17

09,12, 17

e W v @

09,12,17 09, 12,17

m www.printecsolution.com

e
T— ===
N
YRINTEC
—S===—"""""fasteners e abrasivi



2 Viti imperdibili
Guida alla selezione

Questa guida alla Considerazioni progettuali: Installazione a dissipazione di calore
selezione aiuta a Materiale del pannello
scegliere |a vite DRI e
3 K Ambient
imperdibile piu adatta ...r."..i.'(.e.'.]..?...._ ..... T ———————
aII'appIicazione Tpllgr_an_zz_a__d_l a!lmeamgnto _______
Spazio disponibile

Contattare Requisiti per la cava

((’/ Southco Resistenza richiesta

DIMENSIONE DELLA FILETTATURA CAVA AD ATTREZZ0
ToRY®
. Ataglio /A Phillips
:::;Zi:o' 3 | M35 | ma | M5 | w6 | 440|632 832 | 1032 | 1420 horoce | TORK® | taglio | /Ataglio
€ ©® 066
z v |(VIVIVIVIVIVIVIVIV IV V| VI IV VIV
g « |v|lv|v V| v v v vV I Vv
47
Accesso v | v vViv| v | Vv vV |V |V
limitato
3 2 |V % v v v\ v
2 5|V v|v v | v
= po|v| v viviv v iv |
z P N7
Q| = v (viviv|v|v|vv]|v
2 2 | imperdibile

TORX® & un marchio registrato di ACUMENT® Intellectual Properties, LLC

Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione
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Accesso limitato Spazio limitato

Codifica per colore

Manutenibilita rapida del gruppo

INSTALLAZIONE REQUISITI APPLICATIVI
Fimele | docats Omologazione | Vite ad alta ;;Z::a;(:::

Azionabile Einitara

Auto- -
agganciante | . A. Flottante | PCB | SMT & At':clam Bas§o A manual- codificato | limitato .
5 ribadire scatto | inox | profilo | filo nera ATCA resistenza
(A pressione) mente percolore | UL-1950 molla
Pomello | b, sina 480

& v./(’";c*“‘,./

vV |V |V (VIVI IV

Solo Pomello. { b, ina 480
4 vV | v VIV v | pomelo| ¢/ fscio v v
di serie ./
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Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione
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Specifica delle viti imperdibili
Guida alla selezione

®

Come definire le Le viti imperdibili Southco sono disponibili inuna varieta' di dimensioni e configurazioni
specifiche delle viti per offrire infinite opzioni di controllo ed accesso alle vostre appl;icazioni. Scegliere le viti
) s imperdibili Southco e' semplice. Seguite le istruzioni riportate qui sotto o visitate il
imperdibili SOUTHCO®

sito www.southco.com
1. Scegliere il tipo di prodotto Tabella dei vantaggi del prodotto: determinare il prodotto piu adatto ai requisiti della propria applicazione.
pil adatto all'applicazione Ulterioi infomazioni sono disponibili nella tabella della selezione ripotata alle pagine 436 - 437.
consultando la tabella dei -
vantaggi. * Pomello stilizzato
¢ |nstallazione per un'ampia varieta di configurazioni di

47 materiale
* Pomello zigrinato per semplifcare I'azionamento manuale
e Rivestimento a polvere con colori personalizzabili

2. Selezionare le
caratteristiche del
prodotto: cava, tipo di
installazione, colore,

misura.
AC e Punti di accesso codificati per colore y ‘i
3. Determinare le cifre e Colori corrispondenti al design industriale dell'applicazione ¥
finali del numero di parte
utilizzando le tabelle
relative a ciascuno stile di
prodotto. o Accesso limitato alle aree di manutenzione mediante
47 chiusura manuale e apertura ad attrezzo
4. Laviteria SOUTHCO® pud e Soddisfa gli standard di accesso per la manutenzione

essere selezionata anche
sul web. Basta immettere
il tipo di prodotto voluto

nel motore di ricerca g

Pomello a profilo ridotto per applicazioni con limiti di
e configurarlo online. 52 spazio Q m é a
— S /

e Vite ad alta resistenza per un montaggio rapido

¢ Termodissipazione ottimizzata

* Precarico definito i@

5T | e Mantengono il contatto in presenza di vibrazioni -ﬁ
* Consentono I'espansione termica mantenendo il precarico a

entro la gamma definita

o Design imperdibile con cava afilo

F5 | Soloaccesso ad attrezzo * :%j
e Esecuzione interamente realizzata in acciaio inox
* Fissaggio allo spinotto filettato per una configurazione a

N7 filo con il pannello M
* Disponibili con foro filettato cieco per una finitura elegante ‘

Altre opzioni disponibili. Per informazioni
complete relative a opzioni disponibili,
numeri di parte, istruzioni per I'installazione

e specifiche dei prodotti, visitare
mrol i c
CLIC

— www.southco.com Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione

l Ec m www.printecsolution.com

fasteners e abrasivi




Selezionare le caratteristiche del prodotto pil adatte all'applicazione

Ad attrezzo

Quale tipo di accesso soddisfa i requisiti dell'applicazione?

A taglio: A croce: A croce/A taglio: TORX®: trasferimento superiore TORX®/ Slot:
cava comune migliore tenuta dell'attrezzo, | coniuga una migliore tenuta | della coppia, ridotto rischio | coniuga i vantaggi TORX® con
confome ad alcune norme per | dell'attrezzo con la praticita di fuoriuscita della testa la praticita della cava a taglio
I'accesso limitato della cava a taglio dell'inserto della vite, ideale per

montaggi rapidi e per
garantire una durata superioe
dell'attrezzo

Quale metodo di installazione soddisfa i requisiti dell'applicazione?

Metodo di installazione

Autoagganciante, | Aribadire: Installazione Flottante: Offre una | Perscheda circuitata: | A scatto: Installazione | SMT: per l'installazione nel
a pressione: in prossimita del bordo flottanza radiale progettata per I'uso su | manuale senza attrezzi materiale delle schede a
L'operazione richiede nelle plastiche, nei aggiuntiva per risolvere | schede circuitate e altri speciali circuiti stampati utilizzare la
un'unica pressione materiali pressofusi e in notevoli errori di materiali compositi, tecnologia di montaggio in
qualunque altro materiale allineamento tra cui la fibra di vetro superficie
Colore

O 000

Se le soluzioni di serie non soddisfano esattamente le vostre esigenze....

Profilo pil basso, ergonomia, maggiore
estensione, dimensioni compatte...
nessun problema!

Riducete i tempi di manutenzione e
assemblaggio negli spazi confinati!

Avete una lista di caratteristiche

desiderabhili?

Southco é in grado di propovi la soluzione.

TORX® & un marchio registrato di ACUMENT® Intellectual Properties, LLC Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione
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Via Tiepolo, 21/3 Zona SPZ
31021 Mogliano Veneto (TV)
Tel. 041/5970111 Fax 041/5970113

CHI SIAMO?

Printec, Prodotti Industriali Tecnici, fornisce
dal 1985 soluzioni abrasive e sistemi di
fissaggio di qualita. Seleziona i migliori

marchi certificati come SOUTHCO,
ACCURIDE, 3M. La nostra esperienza ci
permette di dare risposte concrete e
persanslizzate alls esigen=s dei Eientt SEDE LEGALE Via Tiepolo, 21/3 Zona SPZ
Proponiamo infatti, non solo prodotti, ma 31021 Mogliano Veneto (TV)
anche soluzioni innovative e assistenza Tel. 041/5970111 Eax 041/5970113
continua in modo da soddisfare a pieno i
loro obiettivi.
| nostri articoli si inseriscono
prevalentemente nel settore della
lavorazione della lamiera (in particolare
nella carpenteria leggera e media),
stampaggio plastica in alluminio, acciaio
inox e ottone.

Alcuni esempi di applicazione: mobili
metallici, elettrodomestici, armadi elettrici,
condizionamenti, riscaldamenti, serramenti,
automazioni, automotive € macchine
movimento terra.

SEDE OPERATIVA Via Giotto 19 Zona SPZ
31021 Mogliano Veneto (TV)
Tel. 041/5970111 Fax 041/5970113

La vision di Printec é offrire un servizio che porti un importante valore aggiunto ai propri clienti.
La mission di Printec e di diversificare i mercati e valorizzare le abilita delle risorse interne.

BOLLHOFF soucthco FLASHUNE/ J ~Accuride

DYNABRADE

m www.printecsolution.com



